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Prodotti Speciali
per l’Edilizia



Edilcol: flessibilità e qualità 
nel rispetto dell’ambiente.

Grazie ad un’esperienza pluridecennale maturata dalla famiglia Russo nel settore degli adesivi
per ceramica e dei prodotti chimici per l’edilizia nasce, nel 1998, nei pressi di Vinchiaturo (CB), la
Edilcol Italia.

L’azienda si caratterizza per l’estrema flessibilità produttiva e per un diverso approccio commer-
ciale che le consentono di svilupparsi sul Mercato ed avviare una serie di collaborazioni con im-
portanti gruppi industriali. 

La ricerca continua della qualità e la capacità di innovare per rispondere a specifiche esigenze
tecniche e commerciali, rappresentano la chiave del successo della Edilcol il cui know how diventa
un modello esportato, al pari dei suoi prodotti, a livello internazionale.

L’offerta si arricchisce quindi di prodotti e servizi per conto terzi e, a partire dal 2010, anche di
un servizio di consulenza mirata per lo start up di nuove realtà produttive in diversi paesi.

Prodotti e servizi
Prodotti e trattamenti per il sottofondo; Adesivi per ceramiche e pietre naturali; Sigillanti per

fughe; Intonaci, malte e finiture ad elevate prestazioni; Malte e prodotti speciali, Sistema cappotto;
Prodotti per il ripristino e l'impermeabilizzazione; Linea “BIO” alla calce naturale; Malte da risana-
mento e sistemi fotocatalitici.

Linea Brico (prodotti e confezioni per il fai da te). 

Formulazione e realizzazione di prodotti speciali per conto terzi in confezioni personalizzate.

Supporto tecnico per l’analisi delle materie prime, la formulazione dei prodotti, il controllo qua-
lità e l’ottenimento della marcatura CE; aggiornamento e formazione del personale tecnico e com-
merciale.



Certificazioni
e Garanzie

Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA-SINCERT 
Sistema di gestione della qualità aziendale, secondo la normativa
comunitaria UNI EN ISO 9001, certificato dalla DNV GL e relativa
alla progettazione e produzione di prodotti speciali per l’edilizia.

La Qualità Aziendale

La Qualità dei Prodotti

Cert. n. 1982-CPR-059/471
Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica, rilasciato
dall’Ente di Certificazione e Ispezione notificato n. 1982 ABICert,
secondo l’allegato ZA delle norme armonizzate EN 998-2:2016
e EN 1504-3:2005.  

Conformità certificata dei prodotti della Edilcol Italia S.r.l. alle nor-
mative comunitarie EN.

ETAG
004

ETAG
014

Certificazione ETAG 004 e ETAG 014 - European Technical Ap-
proval Guideline n. 004: Linee Guida Europee per la valutazione
del sistema  a cappotto assemblato e/o dei singoli componenti
con i quali è realizzato. A seguito del Regolamento Europeo
305/2011 (CPR) le ETAG verranno rinominate in EAD European
Assessment Document.
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EPD - Environmental Product Declaration: Dichiarazione Am-
bientale di Prodotto di tipo III ai sensi della ISO 14025 riguardante
i dati ambientali relativi al ciclo di vita di un prodotto.

CAM - Criteri Ambientali Minimi - Decreto Ministeriale 11/10/2017.
Inizialmente previsti per l’edilizia pubblica, al fine di beneficiare
dell’Ecobonus 110%, il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 im-
pone il rispetto di questi requisiti anche in caso di edifici privati.

EPD

Iscr. n. 20151013
Associato Green Building Council Italia per la diffusione del-
l’edilizia sostenibile e la promozione del sistema di certificazione
LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design - per
la progettazione e realizzazione di edifici salubri, energetica-
mente efficienti e a impatto ambientale contenuto.

Il Rispetto per l’Ambiente
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Indoor Air Quality (IAQ) - Qualità dell’aria all’interno ed intorno
ad edifici e strutture, bassa emissione di formaldeide e composti
organici volatili (COV).

La Polizza Assicurativa

Polizza n. 70023
Polizza Responsabilità Civile Prodotti, rilasciata dalla Axa Assicu-
razioni SpA, riguardante la copertura assicurativa su ogni forni-
tura di prodotti della Edilcol Italia Srl per un periodo di anni 10 e
per un importo max di Euro 1.000.000,00.



Assistenza
e documentazione
tecnica

Aggiornamento
e formazione

Il personale tecnico della Edilcol Italia è a disposizione 
dal lunedì al venerdì, durante il normale orario di apertura, 
ai seguenti recapiti: 

telefono +39 0874 34 00 39
oppure via mail  scrivendo a: laboratorio@edilcol.com

Schede tecniche, Schede di sicurezza 
e Dichiarazioni di Prestazione (DoP), 
redatte, aggiornate e pubblicate ai sensi dei regolamenti 
comunitari, sono scaricabili dal sito www.edilcol.com

La Edilcol Italia organizza, 
in collaborazione con Associazioni, Ordini professionali 
ed Enti di certificazione, specifici corsi di aggiornamento 
e formazione su norme e regolamenti riguardanti i prodotti 
da costruzione (Reg. UE 305/2011).
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Normative
Europee

Classe

Classe
Resistenza alla 
compressione 
in N/mm2

Resistenza
alla flessione 
in N/mm2

EN 13813                          Massetti

Tipologia              CT                  Massetti Cementizi

                            CA                  Massetti a base di solfato di calcio

                            MA                 Massetti a base di magnesite

                            AS                  Massetti in mastice d’asfalto

                            SR                  Massetti a base di resina sintetica

                                                 C5   C7  C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

                                                   5      7     12    16    20    25    30    35    40    50    60    70    80

                                                  F1    F2    F3    F4    F5    F6    F7   F10  F15  F20  F30  F40  F50

                                                                                     1      2      3      4      5      6      7     10    15    20    30    40    50

Classe

Caratteristiche
aggiuntive

Caratteristiche
fondamentali

EN 12004-1 Adesivi per ceramiche

C1 Adesivo cementizio normale

C2 Adesivo cementizio migliorato

D1 Adesivo in dispersione normale

D2 Adesivo in dispersione migliorato

R1 Adesivo reattivo normale

R2 Adesivo reattivo migliorato

T Scivolamento limitato ≤ 0,5 mm

E Tempo aperto prolungato: 

adesione a trazione (30 min) ≥ 0,5 N/mm2

F A presa rapida: adesione a trazione 

anticipata (dopo non più di 6 h) 

e tempo aperto (adesione a trazione 

dopo non meno di 10 min) ≥ 0,5 N/mm2

S1 Deformabile: deformazione trasversale ≥ 2,5 mm e < 5 mm

S2 Altamente deformabile:

deformazione trasversale ≥ 5 mm

Adesivi cementizi  C1 C2

Adesione a trazione iniziale ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2

Adesione a trazione 

dopo immersione in H2O ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2

Adesione a trazione 

dopo invecchiam. termico ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2

Adesione a trazione 

dopo cicli di gelo-disgelo ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aperto: 

adesione a trazione (20 min)   ≥ 0,5 N/mm2
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EN 13888 Sigillanti per fughe

Classe CG1 Sigillante cementizio normale

CG2 Sigillante cementizio migliorato (W e/o A)

RG Sigillante reattivo

Sigillanti cementizi  

Resistenza a flessione 

dopo condizionamento all’aria ≥ 2,5 N/mm2

Resistenza a flessione 

dopo cicli di gelo-disgelo ≥ 2,5 N/mm2

Resistenza a compressione 

dopo condizionamento all’aria ≥ 15 N/mm2

Resistenza a compressione 

dopo cicli di gelo-disgelo ≥ 15 N/mm2

Ritiro ≤ 3 mm/m

Assorbimento di acqua dopo 30 min ≤ 5 g

Assorbimento di acqua dopo 240 min ≤ 10 g

Resistenza all’abrasione ≤ 2.000 mm3

W Ridotto assorbimento di acqua ≤ 2 g (dopo 30 min)

≤ 5 g (dopo 240 min)

A Elevata resistenza all’abrasione ≤ 1.000 mm3

EN 13279-1 Leganti e intonaci a base di gesso

Tipologia A Leganti a base di gesso

B Intonaco a base di gesso

C Intonaco a base di gesso per scopi speciali

B3 Intonaco da costruzione a base di gesso e calce  

20 Tempo di inizio presa > 20 minuti

2 Resistenza a compressione a 7 giorni ≥ 2,0 N/mm2

Caratteristiche
aggiuntive

Caratteristiche
fondamentali

EN 998-1                          Malte per intonaci interni ed esterni

Tipologia              GP                  Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni

                            LW                 Malta leggera per intonaci interni/esterni

                            CR                 Malta colorata per intonaci esterni

                            OC                 Malta monostrato per intonaci esterni 

                            R                    Malta per risanamento 

                            T                    Malta per isolamento termico 

                                                          CSI                   CSII                  CSIII                  CSIV

                                                    Da 0,4 a 2,5       Da 1,5 a 5,0       Da 3,5 a 7,5              ≥ 6

                                                          W0                     W1                     W2 

                                                                           Non specificato          c ≤ 0,4              c ≤ 0,2 
                                                                                                                                                          

                                                           T1                     T2 

                                                        ≤ 0,1                 ≤ 0,2

Classe

Classe

Resistenza alla 
compressione 
in N/mm2

Assorbimento
d’acqua per
capillarità 
kg/m2 · min0,5

Conducibilità
termica
W/m · K

EN 998-2                          Malte da muratura 

Tipologia             G                   Malta da muratura per scopi generali

                            T                    Malta da muratura a strato sottile 

                            L                    Malta da muratura leggera 

                                                      M1       M2,5       M5       M10      M15      M20       Md

                                                       1          2,5          5           10          15          20       d ≥ 25
Classe

Tipologia
Caratteristiche
aggiuntive

Resistenza alla 
compressione 
in N/mm2



EN 14891                   Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi 
                  da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica 
                  incollate con adesivi

Classe CM                 Prodotto impermeabile all’acqua applicato liquido 
                      cementizio modificato con polimero

DM                 Prodotto impermeabile all’acqua applicato liquido 

                      in dispersione

RM                 Prodotto impermeabile all’acqua applicato liquido reattivo

                      Adesione a trazione iniziale                         ≥ 0,5 N/mm2

                      Adesione a trazione dopo 

                      immersione in acqua                                   ≥ 0,5 N/mm2

                      Adesione a trazione dopo 

                      invecchiamento termico                              ≥ 0,5 N/mm2

                      Adesione a trazione dopo 

                      cicli di gelo-disgelo                                     ≥ 0,5 N/mm2

                      Adesione a trazione dopo contatto 

                      con acqua di calce                                      ≥ 0,5 N/mm2

                      Impermeabilità                                            nessuna penetrazione e 

                                                                                                                    aumento di peso ≤ 20 g

                      Capacità di crack bridging 

                      in condizioni normali                                   ≥ 0,75 mm

O1                  Capacità di crack bridging 

                      a bassa temperatura (-5°C)                         ≥ 0,75 mm

O2                  Capacità di crack bridging 

                      a temperatura molto bassa (-20°C)             ≥ 0,75 mm

P                    Adesione a trazione dopo contatto

                      con acqua clorurata                                    ≥ 0,5 N/mm2

Caratteristiche
fondamentali

Caratteristiche
aggiuntive

EN 1504-2          Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo

Tipologia                   H              Impregnazione idrofobica

                                 I                Impregnazione

                                 C              Rivestimento

Principi                      PI              Protezione contro i rischi di penetrazione (H, I, C)

                                 MC           Controllo dell’umidità (H,C)

                                 PR            Resistenza fisica/miglioramento della superficie (C,I)

                                 RC            Resistenza agli agenti chimici (C)

                                 IR             Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di 

                                                     umidità (H,C)

                           Rivestimento (C), principi PI-MC-IR

                                 Adesione al calcestruzzo                                             Per sistemi flessibili

                                                                                                                      senza traffico 

                                                                                                                      ≥ 0,8 N/mm2

                                 Compatibilità termica: adesione dopo cicli di              con traffico

                                 gelo-disgelo con sali disgelanti                                    ≥ 1,5 N/mm2

                                 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua         w < 0,1 kg/m2 ·h0,5

                                 Permeabilità alla CO2                                                  SD > 50 m

                                 Permeabilità al vapore acqueo                                    classe I  SD<5 m  

                                                                                                                                                                                                                      (permeabile al vapore acqueo)

                                                                                                                                                   classe II 5 m≤SD≤50 m

                                                                                                                                     classe III SD>50 m  
                                                                                                                                                                                                                      (non permeabile al vapore acqueo)

                                 Crack bridging statico espresso                                  da classe A1 (>0,1mm) 

                                 come larghezza massima della fessura                       a classe A5 (>2,5mm)

                                 Crack bridging dinamico espresso                             da classe B1

                                 come resistenza ai cicli di fessurazione                       a classe B4.2

Caratteristiche
fondamentali
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EN 1504-3           Riparazione strutturale e non strutturale del calcestruzzo 

Non strutturale     Classe R1     Resistenza a compressione                           ≥ 10 MPa

                                                  Contenuto ioni cloruro                                   ≤ 0,05 %

                                                  Legame di aderenza                                      ≥ 0,8 MPa

                                                  Compatibilità termica                                     Ispezione visiva

                                                  Resistenza allo slittamento                            Classe I - II - III

                             Classe R2     Resistenza a compressione                           ≥ 15 MPa

                                                  Contenuto ioni cloruro                                   ≤ 0,05 %

                                                  Legame di aderenza                                      ≥ 0,8 MPa

                                                  Ritiro/espansione impediti                             ≥ 0,8 MPa

                                                  Compatibilità termica                                     ≥ 0,8 MPa

                                                  Resistenza allo slittamento                            Classe I - II - III

                                                  Assorbimento capillare                                  ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5

Strutturale             Classe R3     Resistenza a compressione                           ≥ 25 MPa

                                                  Contenuto ioni cloruro                                   ≤ 0,05 %

                                                  Legame di aderenza                                      ≥ 1,5 MPa

                                                  Ritiro/espansione impediti                             ≥ 1,5 MPa

                                                  Modulo elastico                                             ≥ 15 GPa

                                                  Compatibilità termica                                     ≥ 1,5 MPa

                                                  Resistenza allo slittamento                            Classe I - II - III

                                                  Assorbimento capillare                                  ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5

                             Classe R4     Resistenza a compressione                           ≥ 45 MPa

                                                  Contenuto ioni cloruro                                   ≤ 0,05 %

                                                  Legame di aderenza                                      ≥ 2,0 MPa

                                                  Ritiro/espansione impediti                             ≥ 2,0 MPa

                                                  Modulo elastico                                             ≥ 20 GPa

                                                  Compatibilità termica                                     ≥ 2,0 MPa

                                                  Resistenza allo slittamento                            Classe I - II - III

                                                  Assorbimento capillare                                  ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5



Tabella dei trasporti 2021
(Area 1 Centro-Sud) in vigore dal 01/01/2021

Esserci... al momento giusto.

Zona                                     da 1000 a 6000 kg       da 6001 a 12000 kg       da 12001 a 24000 kg      da 24001 a 30000 kg

MILANO e aree limitrofe                    €   0,065 /kg                        €   0,052 /kg                          €   0,043 /kg                           €  0,041 /kg

SASSUOLO (MO) (c/o Deposito)       €   0,040 /kg                        €   0,034 /kg                          €   0,029 /kg                           €  0,027 /kg

TOSCANA                                           €   0,040 /kg                        €   0,034 /kg                          €   0,029 /kg                           €  0,027 /kg

MARCHE                                             €   0,035 /kg                        €   0,029 /kg                          €   0,024 /kg                          €   0,022 /kg

UMBRIA                                              €   0,036 /kg                        €   0,030 /kg                          €   0,024 /kg                          €   0,022 /kg

LAZIO                                                                                                                                                                                                        

Frosinone                                             €   0,028 /kg                        €   0,022 /kg                          €   0,017 /kg                          €   0,015 /kg

Latina - Roma                                       €   0,030 /kg                        €   0,024 /kg                          €   0,019 /kg                          €   0,017 /kg

Rieti - Viterbo                                        €   0,033 /kg                        €   0,027 /kg                          €   0,022 /kg                          €   0,020 /kg

ABRUZZO                                                                                                                                                                                                 

Pescara - Chieti                                    €   0,030 /kg                        €  0,024 /kg                           €   0,019 /kg                          €   0,017 /kg

Teramo - Avezzano                              €   0,031 /kg                        €  0,025 /kg                           €   0,020 /kg                          €   0,018 /kg

L’Aquila                                                 €   0,037 /kg                        €  0,029 /kg                           €   0,023 /kg                          €   0,021 /kg

MOLISE                                                                                                                                                                                                     

Campobasso - Isernia                         €   0,020 /kg                        €   0,015 /kg                          €   0,011 /kg                          €   0,009 /kg

Termoli - Venafro - Larino                    €   0,023 /kg                        €   0,018 /kg                          €   0,014 /kg                          €   0,012 /kg

CAMPANIA                                                                                                                                                                                               

Benevento                                            €   0,024 /kg                        €   0,019 /kg                          €   0,014 /kg                          €   0,012 /kg

Avellino - Caserta                                 €   0,027 /kg                        €   0,021 /kg                          €   0,016 /kg                          €   0,014 /kg

Napoli - Salerno                                   €   0,029 /kg                        €   0,023 /kg                          €   0,018 /kg                          €   0,016 /kg

PUGLIA                                                                                                                                                                                                      

Foggia                                                   €   0,027 /kg                        €   0,021 /kg                          €   0,016 /kg                          €   0,014 /kg

Gargano (FG)                                        €   0,029 /kg                        €   0,023 /kg                          €   0,018 /kg                          €   0,016 /kg

Bari - BAT                                             €   0,033 /kg                        €   0,027 /kg                          €   0,022 /kg                          €   0,020 /kg

Taranto - Brindisi                                  €   0,036 /kg                        €   0,030 /kg                          €   0,024 /kg                          €   0,022 /kg

Lecce                                                    €   0,039 /kg                        €   0,033 /kg                          €   0,027 /kg                          €   0,025 /kg

BASILICATA                                                                                                                                                                                              

Potenza                                                 €   0,036 /kg                        €   0,030 /kg                          €   0,024 /kg                          €   0,022 /kg

Matera                                                   €   0,036 /kg                        €   0,030 /kg                          €   0,024 /kg                          €   0,022 /kg

CALABRIA                                                                                                                                                                                                

Cosenza                                                €   0,041 /kg                        €   0,035 /kg                          €   0,029 /kg                           €  0,027 /kg

Catanzaro, Crotone, Lamezia T.          €   0,043 /kg                        €   0,037 /kg                          €   0,031 /kg                           €  0,029 /kg

Reggio Calabria                                    €   0,045 /kg                        €   0,039 /kg                          €   0,033 /kg                           €  0,031 /kg

SICILIA                                                                                                                                                                                                      

Orientale (CT-EN-ME-RG-SR)             €   0,062 /kg                        €   0,056 /kg                          €   0,050 /kg                          €   0,048 /kg

Occidentale (AG-CL-PA-TP)                €   0,057 /kg                        €   0,051 /kg                          €   0,045 /kg                          €   0,043 /kg

SARDEGNA                                                                                                                                                                                              

(CA-CI-OR-VS)                                     €   0,055 /kg                        €   0,049 /kg                          €   0,043 /kg                          €   0,041 /kg

(NU-OG-OT-SS)                                   €   0,059 /kg                        €   0,053 /kg                          €   0,047 /kg                          €   0,045 /kg

Scarico con gru (a richiesta) Euro 50,00.

Tariffe indicative riferite a consegne effettuate a nostra cura, tramite vettori convenzionati e con partenza dallo stabilimento di Vinchiaturo (CB), di autotreni completi da 30.000

kg per max 4 consegne. La tabella non è quindi applicabile in caso di carichi incompleti, consegne eccessivamente frazionate oppure urgenti effettuate con mezzi più piccoli.

Da tenere inoltre presente che, in caso di consegne a cavallo tra più province, la tariffa applicata per tutte sarà quella della provincia più lontana e che la tabella trasporti, se

le condizioni di mercato lo richiederanno, sarà comunque suscettibile di variazioni o adeguamenti in qualunque momento senza preavviso.
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Prodotti e trattamenti 
per il sottofondo

MASSETTI - ACCESSORI PER MASSETTI
AUTOLIVELLANTI - TRATTAMENTI PER IL SOTTOFONDO



Prodotti e trattamenti per il sottofondo

AS 270 Massetto pronto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA
EN 13813

AS 270
MASSETTI
CEMENTIZI

CT
C20 - F6

Massetto cementizio (CT) premiscelato, pronto all’uso, a ritiro compensato ed

essiccazione medio rapida (4 giorni).  Idoneo per pavimenti riscaldanti.  

Consumo: 14 -16 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

10103         grigio                             sacchi kg 25                  kg 1.500            0,215

MASSETTI

AS 270 Rapido Massetto pronto a presa rapida

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13813

AS 270 RAPIDO
MASSETTI
CEMENTIZI

CT
C20 - F6

Massetto cementizio (CT) premiscelato, pronto all’uso, a ritiro compensato ed

essiccazione rapida (24 ore).  Idoneo per pavimenti riscaldanti.  

Consumo: 14 -16 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

10104         grigio                             sacchi kg 25                  kg 1.500            0,380

AS 270 Plus Massetto pronto speciale

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13813

AS 270 PLUS
MASSETTI
CEMENTIZI

CT
C30 - F8

Massetto cementizio (CT) premiscelato ad elevate prestazioni, pronto all’uso, a ritiro

compensato ed essiccazione medio rapida (4 giorni). Idoneo per pavimenti riscaldanti.

Consumo: 14 -17 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

10101         grigio                             sacchi kg 25                  kg 1.500            0,255
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Prodotti e trattamenti per il sottofondo

ACCESSORI PER MASSETTI

15

AS 270 Plus Rapido Massetto pronto speciale a presa rapida

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13813

AS 270 PLUS RAPIDO
MASSETTI
CEMENTIZI

CT
C30 - F8

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13813

AL 600
LISCIATURE

CT
C30 - F5

Massetto cementizio (CT) premiscelato ad elevate prestazioni, pronto all’uso, a

ritiro compensato ed essiccazione rapida (24 ore). Idoneo per pavimenti riscaldanti. 

Consumo: 14 -17 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

10102         grigio                             sacchi kg 25                  kg 1.500            0,440

RETE HT 145 Rete in fibra di vetro per rinforzo pavimentazioni

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali specifica per rinforzo di massetti, pa-

vimenti radianti, vespai aerati e tetti. Maglia 40x40 mm - larghezza 1 m - gram-

matura 145 g.

Codice             Confezione                                Paletta                               Euro/mq

90103               rotoli 50 mq colore blu               15 rotoli (750 mq)               4,300

AUTOLIVELLANTI

AL 600 Autolivellante base cemento a rapido indurimento 

Premiscelato cementizio, pronto all’uso, a ritiro compensato per la rasatura au-

tolivellante dei pavimenti interni in spessori da 1 a 10 mm.

Consumo: 1,4 - 1,5 kg/mq per ogni mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore            Confezione            Paletta                           Euro/kg

10201         giallo tenue             sacchi kg 25           kg 1.500                         1,200

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13813

AL 600 ULTRARAPIDO
LISCIATURE

CT
C30 - F7

AL 600  Ultrarapido Autolivellante base cemento a presa ultrarapida  

Premiscelato cementizio, pronto all’uso, a ritiro compensato ed indurimento ultra-

rapido per la rasatura autolivellante dei pavimenti interni in spessori da 1 a 10 mm.

Consumo: 1,4 - 1,5 kg/mq per ogni mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore            Confezione            Paletta                           Euro/kg

10202         giallo tenue             sacchi kg 25           kg 1.500                         1,300

Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA-SINCERT Polizza n. 70023
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AL 600 ULTRARAPIDO MAXI
LISCIATURE

CT
C30 - F7

AL 600  Ultrarapido Maxi Autolivellante base cemento a presa ultrarapida 

Premiscelato cementizio, pronto all’uso, a ritiro compensato ed indurimento ultra-

rapido per la rasatura autolivellante dei pavimenti interni in spessori da 3 a 30 mm.

Consumo: 1,5 - 1,7 kg/mq per ogni mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore            Confezione            Paletta                           Euro/kg

10203         giallo tenue             sacchi kg 25           kg 1.500                         1,300

RM 25 Primer per superfici in gesso

Primer acrilico ad elevata penetrazione per il trattamento delle superfici in gesso,

scagliola e similari.

Consumo: 100-300 g/mq in funzione del sottofondo.

Codice       Tipo/Colore            Confezione            Paletta                           Euro/kg

10301         bianco                     taniche kg 25         kg 675                            5,400

10302         bianco                     taniche kg 5           kg 600                            6,000

10311         bianco                     taniche kg 1           kg 480                          11,000

RM 30 Promotore d’adesione

Appretto monocomponente con carica minerale per il trattamento delle superfici

lisce e poco assorbenti prima dell’applicazione di adesivi e rasanti cementizi.

Consumo: 200-300 g/mq in funzione del sottofondo.

Codice       Tipo/Colore            Confezione            Paletta                           Euro/kg

10401         giallo ocra               secchi kg 20           kg 600                             6,400

10402         giallo ocra               secchi kg 5             kg 550                             7,000

10411         giallo ocra               barattoli kg 1          kg 480                           12,000

RM 35 Appretto consolidante

Appretto liquido monocomponente base silicato per il consolidamento delle su-

perfici cementizie poco consistenti o sfarinanti.

Consumo: 400-600 g/mq  in funzione del sottofondo.

Codice       Tipo/Colore            Confezione            Paletta                           Euro/kg

10501         incolore                   taniche kg 25         kg 675                             6,500

10502         incolore                   taniche kg 5           kg 600                             7,100

10511         incolore                   taniche kg 1           kg 480                           12,100

TRATTAMENTI PER IL SOTTOFONDO



Prodotti e trattamenti per il sottofondo

RM 50 Microemulsione uniformante 

Fondo acrilico ad elevata penetrazione per il trattamento delle murature prima

dell’applicazione di finiture colorate e fotocatalitiche.

Consumo: 100-150 g/mq in funzione del sottofondo.

Codice       Tipo/Colore            Confezione            Paletta                           Euro/kg

10601         rosato                      taniche kg 25         kg 675                             8,000

10602         rosato                      taniche kg 5           kg 480                             8,600 

10611         rosato                      taniche kg 1           kg 600                           13,600 

Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA-SINCERT Polizza n. 70023
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Adesivi per ceramiche e pietre naturali

ADESIVI CEMENTIZI

RM 3 Adesivo cementizio per ceramiche

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA
EN 12004

RM 3
ADESIVI
CEMENTIZI

C1
C30 - F6

Adesivo in polvere base cemento (C1) per la posa di ceramiche di ogni tipo. 

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20101         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,360

20102         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,410

AL QUARZO  Adesivo cementizio per ceramiche

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

AL QUARZO
ADESIVI
CEMENTIZI

C1
TE

      Adesivo in polvere base cemento (C1) ad elevate prestazioni per la posa di ce-

ramiche di ogni tipo.  

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20201         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,440

20251         grigio                             scatole 4x5 kg               kg 480               1,040

20202         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,490

20252         bianco                           scatole 4x5 kg               kg 480               1,090

P 10 LG Adesivo cementizio speciale per ceramiche

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

P 10 LG
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
TE

Adesivo in polvere a legante misto monocomponente (C2) per la posa di cera-

miche di ogni tipo.

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20303         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,550

20304         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,610

20
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P 10 Adesivo cementizio speciale per ceramiche

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

P 10
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
TE

Adesivo in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2) per la posa

di ceramiche di ogni tipo. 

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20301         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,630

20302         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,690

K 50 Flex Adesivo cementizio speciale flessibile

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

K 50 FLEX
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
TE - S1

Adesivo in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2) flessibile

per la posa di ceramiche di ogni tipo e pietre naturali. 

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20401         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,880

20451         grigio                             scatole 4x5 kg               kg 480               1,480

20411         grigio                             scatole 12x1 kg             kg 480               2,680

20402         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,950

20452         bianco                           scatole 4x5 kg               kg 480               1,550

20412         bianco                           scatole 12x1 kg             kg 480               2,750

K 50 Rapido Adesivo cementizio speciale a presa rapida

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

K 50 RAPIDO
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
FT - S1

Adesivo in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2) a presa ra-

pida per la posa di ceramiche di ogni tipo e pietre naturali. 

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20403         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            1,160

Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA-SINCERT Polizza n. 70023

K 50 Maxi Adesivo cementizio speciale flessibile a spessore

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

K 50 MAXI
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
TE - S1

Adesivo in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2) flessibile

per la posa a spessore di ceramiche di ogni tipo e pietre naturali. 

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20404         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            1,010

20414         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            1,080
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K 50 Planiflex Adesivo cementizio speciale autobagnante

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

K 50 PLANIFLEX
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
F

Adesivo in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2) autoba-

gnante per la posa di ceramiche di ogni tipo e pietre naturali. 

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20405         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            1,160

K 50 Marmo Adesivo cementizio speciale ultrabianco

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

K 50 MARMO
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
FT

Adesivo in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2), ultrabianco

a presa rapida per la posa di marmi, graniti e pietre naturali. 

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20406         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            1,310

K 50 Polyflex Adesivo cementizio speciale per sistemi impermeabilizzanti

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 12004

K 50 POLYFLEX
ADESIVI
CEMENTIZI

C2
TE - S1

Adesivo in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2), flessibile per

la posa di ceramiche di ogni tipo e pietre naturali su sistemi impermeabilizzanti.

Consumo: 2,0-5,0 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20409         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            1,110

20410         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            1,180

ADDITIVI

RM 100 Additivo

Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa (lattice) per la

preparazione di adesivi cementizi in classe C2. 

Consumo: 28 % circa in sostituzione dell’acqua d’impasto.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

20601         bianco                           taniche kg 25                 kg 675               5,100

20602         bianco                           taniche kg 5                   kg 600               5,700
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ADESIVI REATTIVI

Epoxy Stuck A+B Adesivo-sigillante epossidico bicomponente 

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13888

EPOXY STUCK A+B
SIGILLANTI
REATTIVI

RG
TE CO

N
FO

RM
E A

LLA NORMA EURO
PEA

EN 12004

EPOXY STUCK A+B
ADESIVI
REATTIVI

R2
T

Adesivo-sigillante epossidico bicomponente (RG), antiacido per fughe da 3 a

15 mm. Utilizzabile come adesivo in classe R2T.

Consumo: 2,0-4,0 kg/mq (come adesivo).

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

30401         01-bianco                      secchi da kg 10             kg 480                9,600

35401         01-bianco                      secchi da kg 3               kg 240              10,900

30402         02-grigio perla               secchi da kg 10             kg 480                8,800

35402         02-grigio perla               secchi da kg 3               kg 240              10,300

30403         03-grigio                        secchi da kg 10             kg 480                8,800

35403         03-grigio                        secchi da kg 3               kg 240              10,300

30404         04-antracite                   secchi da kg 10             kg 480                8,800

35404         04-antracite                   secchi da kg 3               kg 240              10,300

30407         07-beige                        secchi da kg 10             kg 480                8,800

35407         07-beige                        secchi da kg 3               kg 240              10,300
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Sigillanti per fughe

SIGILLANTI CEMENTIZI

Edilfugen GF 0-4 Sigillante cementizio speciale a grana fine 

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13888

EDILFUGEN GF 0-4
SIGILLANTI
CEMENTIZI

CG2
A-W

Malta cementizia monocomponente a grana fine in classe CG2 per fughe da 0 a 4

mm. Consumo: in funzione della piastrella e dell’ampiezza della fuga (vedi tabella).

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

35101         01-bianco                      sacchi da kg 20             kg 1.200            1,100

30101         01-bianco                      scatole 4x5 kg               kg 480               1,700

31101         01-bianco                      scatole 12x1 kg             kg 480               2,900

35103         03-grigio                        sacchi da kg 20             kg 1.200            1,100

30103         03-grigio                        scatole 4x5 kg               kg 480              1,700

31103         03-grigio                        scatole 12x1 kg             kg 480              2,900

35105         05-nero                         sacchi da kg 20             kg 1.200            2,300

30105         05-nero                         scatole 4x5 kg               kg 480              2,900

31105         05-nero                         scatole 12x1 kg             kg 480               4,100
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01

Bianco

03

Grigio

05

Nero 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

351 + cod. colore                             sacchi da kg 20             kg 1.200            1,600

301 + cod. colore                             scatole 4x5 kg               kg 480              2,200

311 + cod. colore                             scatole 12x1 kg             kg 480               3,400

02

Grigio perla

04

Antracite

06

Jasmine

09

Marron chiaro

07

Beige

11

Marron scuro



Sigillanti per fughe

Edilfugen GM 2-15 Sigillante cementizio speciale a grana media

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13888

EDILFUGEN GM 2-15
SIGILLANTI
CEMENTIZI

CG2
A-W

Malta cementizia monocomponente a grana media in classe CG2 per fughe da 2 a

15 mm. Consumo: in funzione della piastrella e dell’ampiezza della fuga (vedi tabella).

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

35201         01-bianco                      sacchi da kg 25             kg 1.500            1,200

30201         01-bianco                      scatole 4x5 kg               kg 480               1,800

31201         01-bianco                      scatole 12x1 kg             kg 480              3,000

35203         03-grigio                        sacchi da kg 25             kg 1.500            1,100

30203         03-grigio                        scatole 4x5 kg               kg 480               1,700

31203         03-grigio                        scatole 12x1 kg             kg 480              2,900

35205         05-nero                         sacchi da kg 25             kg 1.500            1,600

30205         05-nero                         scatole 4x5 kg               kg 480               2,200

31205         05-nero                         scatole 12x1 kg             kg 480              3,400
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01

Bianco

03

Grigio

05

Nero 

02

Grigio perla

07

Beige

10

Cotto

13

Azzurro

04

Antracite

08

Caramel

11

Marron scuro

14

Bermuda

06

Jasmine

09

Marron chiaro

12

Crocus

15

Magnolia

16

Verde acqua

17

Verde

18

Giallo

19

Senape

20

Bordeaux

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

352 + cod. colore                             sacchi da kg 25             kg 1.500            1,600

302 + cod. colore                             scatole 4x5 kg               kg 480               2,200

312 + cod. colore                             scatole 12x1 kg             kg 480              3,400
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ADDITIVI E PULITORI

SIGILLANTI REATTIVI 

Fugenlastic Additivo

Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa per la pre-

parazione di sigillanti cementizi in classe CG2. 

Consumo: 35 % circa per Edilfugen GF 0-4 - 23 % circa per Edilfugen GM 2-15

in sostituzione dell’acqua d’impasto.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

30301         bianco                           taniche da kg 25            kg 675               3,700

30302         bianco                           taniche da kg 5              kg 600               4,300

30303         bianco                           taniche da kg 2              kg 400               6,300

30311         bianco                           taniche da kg 1              kg 480               9,300

RM 40   Detergente acido

Liquido a base di acido tamponato per la pulizia di residui cementizi ed efflore-

scenze saline.

Consumo: 100 - 200 g/mq circa in funzione della porosità del sottofondo.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

30501         incolore                          taniche da kg 25            kg 675                4,100

30502         incolore                          taniche da kg 5              kg 600                4,700

30503         incolore                          taniche da kg 2              kg 400                6,700

30511         incolore                          taniche da kg 1              kg 480              10,700

Epoxy Stuck A+B     Adesivo-sigillante epossidico bicomponente 

CO
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E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13888

EPOXY STUCK A+B
SIGILLANTI
REATTIVI

RG
TE CO

N
FO

RM
E A

LLA NORMA EURO
PEA

EN 12004

EPOXY STUCK A+B
ADESIVI
REATTIVI

R2
T

Adesivo-sigillante epossidico bicomponente (RG), antiacido per fughe da 3 a

15 mm. Utilizzabile come adesivo in classe R2T.

Consumo: in funzione della piastrella e dell’ampiezza della fuga (vedi tabella).

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

30401         01-bianco                      secchi da kg 10             kg 480                9,600

35401         01-bianco                      secchi da kg 3               kg 240              10,900

30402         02-grigio perla               secchi da kg 10             kg 480                8,800

35402         02-grigio perla               secchi da kg 3               kg 240              10,300

30403         03-grigio                        secchi da kg 10             kg 480                8,800

35403         03-grigio                        secchi da kg 3               kg 240              10,300

30404         04-antracite                   secchi da kg 10             kg 480                8,800

35404         04-antracite                   secchi da kg 3               kg 240              10,300

30407         07-beige                        secchi da kg 10             kg 480                8,800

35407         07-beige                        secchi da kg 3               kg 240              10,300



TABELLE DEI CONSUMI

EDILFUGEN GF 0-4
Formato       Consumo kg / mq

cm             mm   mm    mm    mm

                 1      2      3      4

2x2            0,45   0,90   1,35   1,80

5x5            0,30   0,60   0,90   1,20

10x10        0,20   0,45   0,65   0,90

12x24        0,20   0,35   0,55   0,70

7,5x15       0,15   0,30   0,45   0,65

15x15        0,15   0.30   0,45   0,60

20x20        0,15   0,30   0,40   0,55

20x25        0,15   0,25   0,40   0,50

20x30        0,10   0,25   0,35   0,45

30x30        0,10   0,20   0,30   0,40

40x40        0,05   0,15   0,20   0,30

50x50        0,05   0,10   0,20   0,25

EDILFUGEN GM 2-15
Formato       Consumo kg / mq

cm             mm   mm    mm    mm    mm    mm

                 2      4      6      10     12     15

2x2            1,00                                            

5x5            0,85   1,75                                  

10x10        0,40   0,85   1,30   2,20              

7,5x15       0,40   0,85   1,30   2,20              

12x24        0,25   0,70   1,05   1,75   2,10   2,45

15x15        0,25   0,55   0,85   1,45   1,75   2,05

20x20        0,25   0,55   0,85   1,40   1,65   1,95

20x30        0,20   0,45   0,70   1,15   1,40   1,65

30x30        0,15   0,35   0,55   0,95   1,15   1,35

40x40        0,10   0,25   0,40   0,70   0,85   1,00

50x50        0,10   0,20   0,35   0,60   0,75   0,90

60x60        0,05   0,15   0,25   0,45   0,55   0,65

EPOXY STUK A+B
Formato                          Consumo kg / mq

cm                  mm   mm    mm    mm    mm    mm

                      3      5      8      10     12     15

10x10x0,6      0,58   0,96   1,55   1,90   2,30   2,90

7,5x15x0,7     0,68   1,10   1,80   2,20   2,70   3,40

15x15x0,9      0,58   0,96   1,55   1,90   2,30   2,90

20x20x0,9      0,43   0,72   1,15   1,40   1,70   2,20

20x20x1,4      0,67   1,10   1,80   2,20   2,70   3,40

20x30x0,9      0,36   0,60   0,96   1,20   1,40   1,80

30x30x1         0,32   0,53   0,85   1,10   1,30   1,60

30x30x1,4      0,45   0,75   1,20   1,50   1,80   2,20

30x60x1         0,24   0,40   0,64   0,80   0,96   1,20

40x40x1         0,24   0,40   0,64   0,80   0,96   1,20

50x50x1         0,19   0,32   0,51   0,64   0,77   0,96

60x120x1,1    0,13   0,22   0,35   0,44   0,53   0,66
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Intonaci, malte e finiture 
ad elevate prestazioni

INTONACI CEMENTIZI - INTONACI COLORATI
ACCESSORI PER INTONACI - MALTE CEMENTIZIE / COLORATE

FINITURE CEMENTIZIE - FINITURE BASE GESSO
FINITURE MINERALI / COLORATE - ACCESSORI PER FINITURE

MALTE DA RISANAMENTO CEMENTIZIE
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INTONACI CEMENTIZI

IP 100 Mano Intonaco premiscelato

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 MANO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS III - W0

Intonaco di sottofondo base cemento-calce pronto all’uso per l’intonacatura a

mano dei supporti in laterizio e termolaterizio. 

Consumo: 14,5 - 15,5 kg/mq per 10 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40101         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,165 

40102         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,195

IP 100 Macchina Intonaco premiscelato

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 MACCHINA
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS III - W0

Intonaco di sottofondo base cemento-calce pronto all’uso per l’intonacatura

con macchina intonacatrice dei supporti in laterizio e termolaterizio. 

Consumo: 13,0 - 14,0 kg/mq per 10 mm di spessore. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40103         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,170

40104         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,200 

IP 100 Fibrorinforzato Intonaco premiscelato speciale

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 FIBRORINFORZATO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0

Intonaco di sottofondo fibrorinforzato base cemento-calce pronto all’uso per

l’intonacatura di murature in esterno da rivestire con materiali pesanti (ceramiche

o pietre naturali). Consumo: 15,0 - 16,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40105         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,190 

40106         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,220
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IP 100 0-3 Fibrorinforzato Intonaco premiscelato speciale a grana grossa 

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 03 FIBRORINFORZATO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0

Intonaco di sottofondo fibrorinforzato base cemento-calce a grana grossa, pronto

all’uso per l’intonacatura di murature in esterno da rivestire con materiali pesanti

(ceramiche o pietre naturali). Consumo: 15,0 - 16,0 kg/mq per 10 mm di spessore. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40109        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,200 

40110        bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,230

IP 100 Idrofugato Intonaco premiscelato speciale

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 IDROFUGATO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS III - W2

Intonaco di sottofondo base cemento-calce fibrorinforzato pronto all’uso per

l’intonacatura idrofuga delle murature in laterizio e termolaterizio. 

Consumo: 14,5 - 15,5 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40107         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,230 

40108         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,260

IP 140 M Intonaco monocappa colorato

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 140 M
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

CR
CS III - W2

Premiscelato monocappa colorato nella massa, pronto all’uso, a mano e a mac-

china, per la protezione e la decorazione in contemporanea delle murature.   

Consumo: 14,0 - 15,0 kg/mq per 10 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40341         bianco (cod.41)              sacchi da kg 25             kg 1.500            0,580   

403 + cod. colore (42-58)                 sacchi da kg 25             kg 1.500            0,840

INTONACI COLORATI

RETE HT 125 Rete portaintonaco in fibra di vetro

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per rinforzo di intonaci e recupero di

murature lesionate. Maglia 11x10 mm - larghezza 1 m - grammatura 125 g.

Codice              Confezione                                      Imballo                        Euro/mq

90102                rotoli 50 mq colore arancio              30 rotoli (1500 mq)             2,150

ACCESSORI PER INTONACI

ETAG
004
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MP 200 Malta da allettamento in strato sottile

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MP 200
MALTE PER
MURATURA

GT
M5

Malta in polvere premiscelata a base di cemento per scopi generali (G) a strato

sottile (T) in classe M5 pronta all’uso per interni ed esterni.

Consumo: 1500-1600 kg/mc. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60101         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,160

60151         grigio                             scatole 4x5 kg               kg 480               0,760  

MP 200 Faccia a vista Malta idrofugata colorata in strato sottile

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MP 200 FACCIA A VISTA
MALTE PER
MURATURA

GT
M5

Malta in polvere premiscelata a base di cemento per scopi generali (G) a strato

sottile (T) in classe M5 pronta all’uso, idrofugata, per interni ed esterni.

Consumo: come malta da muratura 1500-1600 kg/mc -  come malta per il fac-

cia a vista in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60102         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,220

60141         bianco cod. 41              sacchi da kg 25             kg 1.500            0,250

601 + cod. colore (42-58)                 sacchi da kg 25             kg 1.500            0,580

ACCESSORI
DESCRIZIONE                                                                Codice             Confezione                    Euro

Angolare in alluminio (80x120)x2500                               9AC01               125 m (50 pz)            3,000/m

Angolare in pvc (80x120)x2500                                        9AC02               125 m (50 pz)            1,950/m

Angolare in pvc in rotoli (100x100)x2500                         9AC03               25 m                          4,300/m

MALTE CEMENTIZIE/COLORATE

RS 400 Rasante cementizio per finitura a “civile fine”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS III - W0

Rasante cementizio fibrorinforzato per la finitura a “civile fine” di intonaci grezzi

di sottofondo premiscelati o tradizionali. Interno/esterno.

Consumo: 4 - 5 kg/mq per circa 3 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50101         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,330 

50102         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,350

FINITURE CEMENTIZIE

ETAG
014
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FINITURE BASE GESSO

RS 400 0-2 Rasante cementizio per finitura a “civile”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 0-2
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS III - W0

Rasante cementizio fibrorinforzato per la finitura a “civile” di intonaci grezzi di

sottofondo premiscelati o tradizionali. Interno/esterno.

Consumo: 4 - 5 kg/mq per circa 3,5 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50103         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,330

50104         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,360

RS 400 0-3 Rasante cementizio per finitura a “civile doppia”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 0-3
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS III - W0

Rasante cementizio fibrorinforzato per la finitura a “civile doppia” di intonaci

grezzi di sottofondo premiscelati o tradizionali. Interno/esterno. 

Consumo: 4 - 5 kg/mq per circa 4 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50111         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,340

50112         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,370

RF 410 Rasante cementizio per finitura “liscia”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RF 410
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS III - W0

Rasante cementizio fibrorinforzato, ultrasottile per la finitura “liscia” di intonaci

grezzi di sottofondo premiscelati o tradizionali. 

Consumo: 1,2 - 1,5 kg/mq per ogni mm di  spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50201         bianco                           sacchi da kg 20             kg 1.200            0,560

50221         bianco                           scatole 4x5 kg              kg 480              1,160

50211         bianco                           scatole 12x1 kg            kg 480               2,360

RF 425 GESSO Rasante base gesso per finitura “liscia”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 13279-1

RF 425 GESSO
LEGANTI PER INTONACI

BASE GESSO

B3/20/2
Rasante premiscelato a base di gesso emidrato e calce idrata per la finitura “li-

scia” di intonaci interni grezzi di sottofondo.  

Consumo: 0,9 - 1,0 kg/mq per ogni mm di spessore. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50251         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,580
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FINITURE MINERALI / COLORATE

RS 400 Extra Rivestimento minerale per finitura a “civile fine”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 EXTRA
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W2

Rivestimento minerale colorato, idrofugato e fibrorinforzato, per la finitura a “civile

fine” e la decorazione di intonaci grezzi di sottofondo premiscelati o tradizionali.

Interno/esterno. Consumo: 4 - 5 kg/mq per circa 3 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50341         bianco cod. 41              sacchi da kg 25             kg 1.500            0,420 

503 + cod. colore (42-58)                 sacchi da kg 25             kg 1.500            0,940

RS 400 Extra 0-2 Rivestimento minerale per finitura a “civile”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 EXTRA 0-2
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W2

Rivestimento minerale colorato, idrofugato e fibrorinforzato, per la finitura a “ci-

vile” e la decorazione di intonaci grezzi di sottofondo premiscelati o tradizionali.

Interno/esterno. Consumo: 4 - 5 kg/mq per circa 3,5 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

55341         bianco cod. 41              sacchi da kg 25             kg 1.500            0,420 

553 + cod. colore (42-58)                 sacchi da kg 25             kg 1.500            0,940

RS 400 Extra 0-3 Rivestimento minerale per finitura a “civile doppia”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 EXTRA 0-3
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W2

Rivestimento minerale colorato, idrofugato e fibrorinforzato, per la finitura a “civile

doppia” e la decorazione di intonaci grezzi di sottofondo premiscelati o tradi-

zionali. Interno/esterno. Consumo: 4 - 5 kg/mq per circa 4 mm di spessore. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

56341         bianco cod. 41              sacchi da kg 25             kg 1.500            0,440 

563 + cod. colore (42-58)                 sacchi da kg 25             kg 1.500            0,940

RETE HT 70 Rete in fibra di vetro per rasature sottili

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali specifica per rinforzo di rasanti a “civile

fine”. Maglia 3,5x4,2 mm - larghezza 1 m - grammatura 70 g.  

Codice              Confezione                                    Imballo                          Euro/mq

90101                rotoli 50 mq colore bianco              60 rotoli (3000 mq)         1,750

ACCESSORI PER FINITURE

ETAG
014
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RETE HT 150 Rete in fibra di vetro per rasature 

ETAG
004

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali specifica per rinforzo di rasanti a “civile”

o “civile doppia” e per armature di guaine cementizie. Maglia 4,0x4,5 mm - lar-

ghezza 1,1 m - grammatura 150 g. 

Codice         Confezione                                        Imballo                           Euro/mq

90104           rotoli 55 mq colore bianco                 33 rotoli (1815 mq)          2,200

MALTE DA RISANAMENTO CEMENTIZIE

IP 100 Desan Intonaco cementizio da risanamento

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Intonaco di sottofondo base cemento-calce ed aggregati minerali leggeri, ma-

croporoso, per il risanamento di murature umide e saline. Interno/esterno ad

applicazione manuale o meccanizzata. 

Consumo: 10,0 - 12,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40111         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,760 

40121         grigio                             scatole 4x5 kg               kg 480               1,360

40112         bianco                           sacchi da kg 25            kg 1.500           0,800

RS 400 Desan Rasante cementizio da risanamento

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Rasante cementizio fibrorinforzato base cemento-calce ed aggregati minerali

leggeri, macroporoso, per la finitura a “civile fine” dell’intonaco IP 100 Desan

nel risanamento di murature umide e saline. Interno/esterno.

Consumo: 3 - 4 kg/mq per circa 3 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50113         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,860 

50114         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,900





Malte e prodotti 
speciali

MALTE ADESIVE / RASANTI PER BLOCCHI
MALTE PER VETROMATTONE - LEGANTI SPECIALI

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE ULTRARESISTENTI - ADDITIVI
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MALTE ADESIVE / RASANTI PER BLOCCHI

CR 500 Malta adesiva-rasante per blocchi in cemento cellulare   

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 500
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0 CO

N
FO

RM
E A

LLA NORMA EURO
PEA

EN 998-2

CR 500
MALTE PER
MURATURA

GT
M5

Malta adesiva base cemento specifica per il montaggio in strato sottile di

blocchi in cemento cellulare. Utilizzabile come rasante a “civile fine”.  

Consumo: come malta 2,0 - 3,0 kg/mq - come rasante 1,4 kg/mq per mm

di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60201         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,430

60202         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,470

CR 500 ISOBLOCK Malta adesiva-rasante per blocchi isolanti

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 500 ISOBLOCK

GP
CS IV - W0

MALTE PER INTONACI
INTERNI/ESTERNI

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

CR 500 ISOBLOCK
MALTE PER
MURATURA

GT
M15

Malta adesiva base cemento specifica per l’incollaggio in discontinuo e in strato

sottile di blocchi isolanti.  Utilizzabile come rasante a “civile fine”.  

Consumo: come malta 2,0 - 3,0 kg/mq - come rasante 1,4 kg/mq per mm di

spessore in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60203        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,730

60204        bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,830

CR 500 ISOBLOCK  0-2 Malta adesiva-rasante a grana media per blocchi isolanti

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 500 ISOBLOCK 0-2
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0 CO

N
FO

RM
E A

LLA NORMA EURO
PEA

EN 998-2

CR 500 ISOBLOCK 0-2
MALTE PER
MURATURA

GT
M15

Malta adesiva base cemento specifica per l’incollaggio in discontinuo e in strato

sottile di blocchi isolanti.  Utilizzabile come rasante a “civile”.  

Consumo: come malta 2,0 - 3,0 kg/mq - come rasante 1,3 kg/mq per mm di spes-

sore in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60205        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,730

60206        bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,830
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MALTE PER VETROMATTONE

CR 500 VITRO Malta speciale per vetromattone    

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

CR 500 VITRO
MALTE PER
MURATURA

GT
M15

Malta a presa rapida per la posa e la stuccatura di elementi in vetromattone. Per

interni ed esterni. Consumo: 20 kg/mq  ca. per la posa di blocchi standard di for-

mato 20X20 cm e la stuccatura con fuga da 1 cm.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60207        bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            1,300

60257        bianco                           scatole 4x5 kg               kg 480               1,900

60217        bianco                           scatole 12x1 kg             kg 480               3,100

MALTE REFRATTARIE  

CR 520 TERMAX Malta refrattaria

Malta refrattaria speciale resistente alle alte temperature.

Consumo: 14,0 – 16,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

61151         grigio                             scatole 4x5 kg               kg  480              2,200

61111         grigio                             scatole 1x12 kg            kg  480              3,400

LEGANTI SPECIALI

FASTCEM PLUS Legante super rapido    

Legante cementizio speciale a presa rapida.

Consumo: 1,4 - 1,6 kg/dmc in funzione dell’applicazione.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60401         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,430

60402         grigio                             scatole 5x5 kg              kg  480              1,030

60412         grigio                             scatole 12x1 kg             kg  480              2,230

EDILCEM Legante speciale    

Legante cementizio speciale.

Consumo: in funzione dell’applicazione.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60501         grigio                             scatole 4x5 kg               kg  480              1,030

60511         grigio                             scatole 12x1 kg             kg  480              2,230

60502         bianco                           sacchi da kg 20            kg 1.200           0,530

60503         bianco                           scatole 4x5 kg               kg  480              1,130

60512         bianco                           scatole 12x1 kg             kg  480              2,330
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PAVIMENTAZIONI ESTERNE ULTRARESISTENTI

i.tech CARGO(Italcementi) Miscela cementizia per pavimentazioni semi-flessibili ad alta resistenza    

Miscela cementizia auto-percolante per pavimentazioni semi-flessibili, miste bi-

tumo-cementizie, ad altissima resistenza fisica, meccanica e chimica.

Consumo: ca. 10-12 kg/mq per 4 cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

IT0801        grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,850

RZ 700 PLUS Spolvero al quarzo speciale per pavimentazioni industriali        

Spolvero cementizio al quarzo, pronto all’uso, ad alta resistenza, per pavimentazioni

industriali. Consumo: applicazione a spolvero 4,0 - 8,0 kg/mq in funzione dello

spessore -  applicazione a pastina 20 kg/mq circa per cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

65681         81-grigio chiaro            sacchi da kg 25             kg  1.500           0,660 

65682         82-grigio scuro              sacchi da kg 25             kg  1.500          0,800  

65683         83-rosso chiaro             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,800 

65684         84-rosso scuro              sacchi da kg 25             kg  1.500           0,800 

65685         85-verde chiaro             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,030 

65686         86-verde scuro              sacchi da kg 25             kg  1.500           0,900

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

RZ 700 Spolvero al quarzo per pavimentazioni industriali    

Spolvero cementizio al quarzo, pronto all’uso, per pavimentazioni industriali.

Consumo: applicazione a spolvero 4,0 - 8,0 kg/mq in funzione dello spessore -

applicazione a pastina 20 kg/mq circa per cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60681         81-grigio chiaro            sacchi da kg 25             kg  1.500           0,560 

60682         82-grigio scuro              sacchi da kg 25             kg  1.500          0,700  

60683         83-rosso chiaro             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,700 

60684         84-rosso scuro              sacchi da kg 25             kg  1.500           0,700 

60685         85-verde chiaro             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,930 

60686         86-verde scuro              sacchi da kg 25             kg  1.500           0,800



ADDITIVI

Nuovo FIX ‘82 Additivo per miscele cementizie

Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa (lattice)

per riprese di getto, boiacche cementizie e riparazioni.

Consumo: diluito nell’acqua d’impasto al 50 % circa per la preparazione

di boiacche da ripresa e malte per ripristini e riparazioni - dal 20 al 50 % per

l’additivazione di rasanti, autolivellanti e malte cementizie.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60701         bianco                           taniche kg 25                 kg      675           7,000

60702         bianco                           taniche kg 5                   kg      600           7,600

60703         bianco                           taniche kg 2                   kg      400           9,600

60711         bianco                           taniche kg 1                   kg      480         12,600

RM 12 Liquido Anticongelante    

Anticongelante liquido per cementi esente da cloruri.

Consumo: 1 - 2 % sul peso del cemento.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60901         incolore                          taniche kg 25                 kg    675            2,400

60902         incolore                          taniche kg 5                   kg    600            3,000

Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA-SINCERT Polizza n. 70023
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MALTE ADESIVE/RASANTI
PANNELLI ISOLANTI - RETI
ACCESSORI - FINITURE
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MALTE ADESIVE / RASANTI

CR 510 SISTEMA CAPPOTTO Malta adesiva- rasante speciale per sistema cappotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 510 SISTEMA CAPPOTTO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0

Malta adesiva base cemento specifica per il montaggio e la rasatura, con inter-

posta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli termo-isolanti in polistirene

espanso e poliuretano espanso. Consumo: come malta adesiva 3,0 - 5,0 kg/mq

- come rasante 1,4 kg/mq per mm di spessore in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60302         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            1,000

60303         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            1,100

CR 510 ISOCOAT Malta adesiva-rasante per sistema cappotto  

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 510 ISOCOAT

GP
CS IV - W0

MALTE PER INTONACI
INTERNI/ESTERNI

Malta adesiva base cemento per il montaggio e la rasatura a “civile fine”, con

interposta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli termo-isolanti in polistirene

espanso e poliuretano espanso. Consumo: come malta adesiva 3,0 - 5,0 kg/mq

- come rasante 1,4 kg/mq per mm di spessore in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60306        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,720

60356        grigio                             scatole 4x5 kg               kg 480              1,320

60307        bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,820

60357        bianco                           scatole 4x5 kg              kg 480               1,420

                   

CR 510 ISOCOAT 0-2 Malta adesiva-rasante a grana media per sistema cappotto

Malta adesiva base cemento per il montaggio e la rasatura a “civile”, con inter-

posta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli termo-isolanti in polistirene

espanso e poliuretano espanso. Consumo: come malta adesiva 3,0 - 5,0

kg/mq - come rasante 1,3 kg/mq per mm di spessore in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

60304        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,720

60305        bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,820

                   

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 510 ISOCOAT 0-2
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0
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CR 510 BIO SISTEMA CAPPOTTO Malta adesiva- rasante a base di calce idraulica naturale per sistema cappotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 510 BIO SISTEMA CAPPOTTO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0

NHL
3,5

EN 459-1

Malta adesiva base Calce Idraulica Naturale NHL 3.5 specifica per il montaggio e la

rasatura, con interposta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli isolanti in sughero. 

Consumo: come malta adesiva 3,0 – 5,0 kg/mq – come rasante 1,4 kg/mq per

mm di spessore in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80901         nocciola                         sacchi da kg 25             kg 1.500            1,200  

PANNELLI ISOLANTI

PANNELLO LR Tradizionale

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia bio solubile per l’isolamento ter-

mico ed acustico.  Densità nominale in funzione dello spessore 90-100 kg/mc.

Conducibilità termica (λD): 0,034 W/mk. 

Misure Pannelli standard: 1000 x 600 mm. 

Codice     Spessore Volume                   Confezione                          Euro/mq

                 mm mc               N° pannelli           Cf. per pallet

90304       50 0,030                  6                        16                      16,900

90305       60 0,036                  5                        16                      20,150

90306       80 0,048                  3                        20                      26,550

90307       100 0,060                  3                        16                      35,750

90308       120 0,072                  2                        20                      39,450

90309       160 0,096                  2                        14                      52,250

90310       200 0,120                  1                        24                      65,100

LANA DI ROCCIA

λD = 0,034 W/mk

ETAG
004

EN 13162

PANNELLO LP 100 Standard

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) a bordo dritto per isolamento

termico in edilizia. Resistenza a trazione ≥ 100 kPa, Conducibilità termica (λD):

0,035 – 0,37 W/mk.

Misure Pannelli standard: 1000 x 500 mm. 

Codice     Spessore Volume                   Confezione                          Euro/mq

                 mm mc               N° pannelli           Cf. per pallet

90201       20 0,010                 30                       10                        4,600

90203       40 0,020                 15                       10                        8,300

90204       50 0,025                 12                       10                        9,750

90205       60 0,030                 10                       10                      11,550

90206       80 0,040                  7                        10                      15,100

90207       100 0,050                  6                        10                      18,650

90208       120 0,060                  5                        10                      22,200

90209       160 0,080                  3                        10                      29,300

90210       200 0,100                  3                        10                      36,400

EPS BIANCO

λD = 0,035 - 0,037 W/mk

EN 13163
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PANNELLO LG 100 Premium

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con grafite tagliato da blocco

a bordo dritto per isolamento termico in edilizia. Resistenza a trazione ≥ 100

kPa, Conducibilità termica (λD): 0,030 - 0,031 W/mk.

Misure Pannelli standard: 1000 x 500 mm. 

Codice     Spessore Volume                   Confezione                          Euro/mq

                 mm mc               N° pannelli           Cf. per pallet

90401       20 0,010                 30                       10                        4,700

90403       40 0,020                 15                       10                        8,500

90404       50 0,025                 12                       10                      10,400

90405       60 0,030                 10                       10                      12,300

90406       80 0,040                  7                        10                      16,100

90407       100 0,050                  6                        10                      20,000

90408       120 0,060                  5                        10                      23,800

90409       160 0,080                  3                        10                      31,400

90410       200 0,100                  3                        10                      39,000

EPS GRIGIO

λD = 0,030 - 0,031 W/mk

EN 13163

PANNELLO LG 150 Prestige

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con grafite. Lastra stampata

e detensionata resistente agli urti per isolamento termico in edilizia. Resistenza

a trazione ≥ 150 kPa, Conducibilità termica (λD): 0,030 W/mk .

Misure Pannelli standard: 1000 x 600 mm. 

Codice     Spessore Volume                   Confezione                          Euro/mq

                 mm mc               N° pannelli           Cf. per pallet

90603       40 0,024                 14                       10                      10,600

90604       50 0,030                 11                       10                      13,050

90605       60 0,036                  9                        10                      15,500

90606       80 0,048                  7                        10                      20,400

90607       100 0,060                  5                        10                      25,300

90608       120 0,072                  4                        12                      30,200

90609       160 0,096                  3                        12                      39,950

90610       200 0,120                  2                        14                      49,700

EPS GRIGIO GOFFRATO

λD = 0,030 W/mk

EN 13163

PANNELLO LS Eco Comfort

Pannello in sughero espanso 100% naturale per l’isolamento termico ed acu-

stico. Traspirante, anticondensa ed antimuffa. Non contiene formaldeide.  Con-

ducibilità termica (λD): 0,036 - 0,040 W/mk.

Misure Pannelli standard: 1000 x 500 mm. 

Codice     Spessore Volume                   Confezione                          Euro/mq

                 mm mc               N° pannelli           Cf. per pallet

90803       40 0,020                  8                        14                      40,400

90804       50 0,025                  6                        16                      50,400

90805       60 0,030                  5                        16                      60,300

90806       80 0,040                  4                        14                      80,500

90807       100 0,050                  3                        16                    100,400

90808       120 0,060                  2                        20                    120,300

90809       150 0,075                  2                        16                    150,500

90810       200 0,100                  1                        24                    200,100

90811       240 0,120                  1                        10                    240,000

SUGHERO ESPANSO  

λD = 0,036 - 0,040 W/mk

EN 13170
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ACCESSORI

RETE HT 160 Rete in fibra di vetro per sistema cappotto  

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali specifica per armature di rasanti nel si-

stema di isolamento a cappotto.

Maglia 4,0x4,5 mm - larghezza 1,1 m - grammatura 160 gr.

Codice          Confezione                                  Imballo                             Euro/mq

90105            rotoli 55 mq colore bianco            33 rotoli (1815 mq)                 2,200
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PANNELLO POLAR 100

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) bianco misto grafite tagliata

da blocco a bordo dritto per isolamento termico in edilizia. Resistenza a trazione

≥ 100 kPa, Conducibilità termica (λD): 0,034 W/mk .

Misure Pannelli standard: 1000 x 500 mm. 

Codice     Spessore Volume                   Confezione                          Euro/mq

                 mm mc               N° pannelli           Cf. per pallet

90502       30 0,015                 20                       10                        6,400

90503       40 0,020                 15                       10                        8,300

90504       50 0,025                 12                       10                      10,200

90505       60 0,030                 10                       10                      12,100

90506       80 0,040                  7                        10                      15,850

90507       100 0,050                  6                        10                      19,600

90508       120 0,060                  5                        10                      23,350

90509       160 0,080                  3                        10                      30,800

90510       200 0,100                  3                        10                      38,300

EPS BIANCO 

MISTO GRAFITE

λD = 0,034 W/mk

EN 13163

PANNELLO LZ 200

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali specifica per armature di rasanti nel si-

stema di isolamento a cappotto. Maglia 4,0x4,5 mm - larghezza 1,1 m - gram-

matura 160 gr. Resistenza a trazione ≥ 200 kPa, Conducibilità termica (λD): 0,030

W/mk. Misure Pannelli standard: 1000 x 500 mm. 

Codice     Spessore Volume                   Confezione                          Euro/mq

                 mm mc               N° pannelli           Cf. per pallet

90703       40 0,020                 14                       10                      14,150

90704       50 0,025                 11                       10                      17,500

90705       60 0,030                  9                        10                      20,850

90706       80 0,040                  7                        10                      27,500

90707       100 0,050                  5                        10                      34,200

90708       120 0,060                  4                        12                      40,850

90709       160 0,080                  3                        12                      54,100

90710       200 0,100                  2                        14                      67,400

EPS GRIGIO GOFFRATO

per zoccolature  

λD = 0,030 W/mk

EN 13163

EPD
ISO 14025
EN 15804

Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA-SINCERT Polizza n. 70023
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Tassello con chiodo premontato in poliammide a percussione 

foro: 8mm    lunghezza: 70-250mm    spessore fissaggio: 20-210mm

Descrizione                                                                                                                             Codice          Confezione         Euro

Tassello mm 70 x 60 (spessore max  20mm)                                                                         9AC10           500 pz                   0,290/pz

Tassello mm 90 x 60 (spessore max  40mm )                                                                        9AC11           400 pz                   0,310/pz

Tassello mm 110 x 60 (spessore max  70mm)                                                                       9AC12           100 pz                   0,360/pz

Tassello mm 130 x 60 (spessore max  90mm)                                                                       9AC13           100 pz                   0,470/pz

Tassello mm 150 x 60 (spessore max  110mm)                                                                     9AC14           100 pz                   0,520/pz

Tassello mm 170 x 60 (spessore max  130mm)                                                                     9AC15           100 pz                   0,630/pz

Tassello mm 190 x 60 (spessore max  150mm)                                                                     9AC16           100 pz                   0,750/pz

Tassello mm 210 x 60 (spessore max  170mm)                                                                     9AC17           100 pz                   0,830/pz

Tassello mm 230 x 60 (spessore max  190mm)                                                                     9AC18           100 pz                   0,910/pz

Tassello mm 250 x 60 (spessore max  210mm)                                                                     9AC19           100 pz                   1,170/pz

Base di partenza in alluminio con gocciolatoio

30-200 x 2500mm

Descrizione                                                                                                                             Codice          Confezione         Euro

Base di partenza 30 x 2500 mm                                                                                             9AC20           25 m (10 pz)          6,450/m

Base di partenza 40 x 2500 mm                                                                                             9AC21           25 m (10 pz)           6,900/m

Base di partenza 50 x 2500 mm                                                                                            9AC22           25 m (10 pz)           7,350/m

Base di partenza 60 x 2500 mm                                                                                             9AC23           25 m (10 pz)           7,900/m

Base di partenza 80 x 2500 mm                                                                                            9AC25           25 m (10 pz)         10,200/m

Base di partenza 100 x 2500 mm                                                                                          9AC26           25 m (10 pz)         11,650/m

Base di partenza 120 x 2500 mm                                                                                          9AC27           25 m (10 pz)         17,150/m

Base di partenza 160 x 2500 mm                                                                                          9AC28           25 m (10 pz)         25,550/m

Base di partenza 200 x 2500 mm                                                                                          9AC29           25 m (10 pz)         36,700/m

Profilo di chiusura in alluminio

30-100 x 2500mm

Descrizione                                                                                                                             Codice          Confezione         Euro

Profilo di chiusura 30 x 2500 mm                                                                                           9AC40           25 m (10 pz)         13,500/m

Profilo di chiusura 40 x 2500 mm                                                                                           9AC41           25 m (10 pz)         14,100/m

Profilo di chiusura 50 x 2500 mm                                                                                           9AC42           25 m (10 pz)         15,500/m

Profilo di chiusura 60 x 2500 mm                                                                                           9AC43           25 m (10 pz)         16,500/m

Profilo di chiusura 80 x 2500 mm                                                                                           9AC45           25 m (10 pz)         19,200/m

Profilo di chiusura 100 x 2500 mm                                                                                         9AC46           25 m (10 pz)         22,100/m

Angolare in pvc

Descrizione                                                                                                                             Codice          Confezione         Euro

Angolare in pvc (80x120)x2500 mm                                                                                       9AC02           125 m (50 pz)       1,950/m

Angolare in pvc in rotoli 

Descrizione                                                                                                                             Codice          Confezione         Euro

Angolare in pvc in rotoli (100x100)x2500 mm                                                                        9AC03           25 m                     4,300/m

Rompigoccia a vista “strip” con rete  

Descrizione                                                                                                                             Codice          Confezione         Euro

Rompigoccia a vista “strip” con rete  (100x100)x2500 mm                                                  9AC04           50 m (20 pz)         4,300/m
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FINITURE

Intonachino Acrilico Fibrato

Rivestimento plastico spatolato per la protezione e la decorazione di sistemi ter-

moisolanti a cappotto. Granulometria: 1,2 - 1,5mm.

Consumo: 2 - 3 kg/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

62101         bianco pigmentabile      Secchio  kg 25              33 secchi          3,450

51

EN 15824

Primer Acrilico  

Primer acrilico pigmentabile per strato di fondo prima dell’applicazione dell’in-

tonachino acrilico fibrato nei sistemi termoisolanti a cappotto.

Consumo: 0,125 l/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

62102         bianco pigmentabile      Secchio l 14                   33 secchi          5,850

Intonachino Acril-Silossanico

Rivestimento spatolato per la protezione e la decorazione ad alta resistenza di

sistemi termoisolanti a cappotto. Antialga. Granulometria 1,2 - 1,5mm.

Consumo: 2 - 3 kg/mq .

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

62103         bianco pigmentabile      Secchio kg 25               33 secchi          4,000

EN 15824

Primer Acril-Silossanico

Primer acril-silossanico pigmentabile per strato di fondo prima dell’applicazione

dell’intonachino acril-silossanico nei sistemi termoisolanti a cappotto.

Consumo: 0,125 l/mq.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

62104         bianco pigmentabile      Secchio l 14                   33 secchi          6,450

Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA-SINCERT Polizza n. 70023





Linea Bio
alla calce naturale

INTONACI   - MALTE / COLORATE 
FINITURE / COLORATE   - MALTE PER SISTEMA CAPPOTTO

MALTE DA RISANAMENTO



Linea Bio alla calce naturale

54

INTONACI  

IP 100 BIO Intonaco premiscelato base calce idraulica naturale NHL 3,5

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 BIO

GP
CS II - W0

MALTE PER INTONACI
INTERNI/ESTERNI

NHL
3,5

EN 459-1

Intonaco in polvere premiscelato a base di pura calce idraulica naturale NHL

3.5, ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1.  Interno/esterno ad

applicazione manuale o meccanizzata. 

Consumo: 15,0 - 16,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80401         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,370 

80402         bianco                           sacchi da kg 25             kg  1.500           0,500

                   

MALTE / COLORATE 

MP 200 BIO Malta da allettamento in strato sottile base calce idraulica naturale NHL 3,5

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MP 200 BIO 
MALTE PER
MURATURA

GT
M5

NHL
3,5

EN 459-1

Malta in polvere premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologica e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. In strato sottile per in-

terno ed esterno.  Consumo: 1600 kg/mc. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80101         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,380 

                   

IP 100 BIO 0-3 Intonaco premiscelato a granulometria doppia base calce idraulica naturale NHL 3,5

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 BIO 03
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS II - W0

NHL
3,5

EN 459-1

Intonaco in polvere premiscelato a base di pura calce idraulica naturale NHL

3.5, ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1.  Interno/esterno ad

applicazione manuale o meccanizzata. Granulometria doppia.

Consumo: 15,0 - 16,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80403         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,380 

80404         bianco                           sacchi da kg 25             kg  1.500           0,510
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MP 200 BIO 0-3 Malta da allettamento a granulometria doppia base calce idraulica naturale NHL 3,5 

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MP 200 BIO 03
MALTE PER
MURATURA

G
M5

NHL
3,5

EN 459-1

Malta in polvere premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologica e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. A granulometria doppia

per interno ed esterno. Consumo: 1600 kg/mc. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80102         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,380

MP 200 BIO Faccia a vista Malta idrofugata e colorata in strato sottile base calce idraulica naturale NHL 3,5 

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MP 200 BIO FACCIA A VISTA
MALTE PER
MURATURA

GT
M5

NHL
3,5

EN 459-1

Malta in polvere premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologica e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. In strato sottile per in-

terno ed esterno. Consumo: come malta da muratura 1500-1600 kg/mc -

come malta per il faccia a vista in funzione del supporto.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80201         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,470 

802 + cod. colore (61-70)                 sacchi da kg 25             kg  1.500           0,840

802 + cod. colore 71                        sacchi da kg 25             kg  1.500           1,400

802 + cod. colore 72                        sacchi da kg 25             kg  1.500           0,840

MP 200 BIO Faccia a vista 0-3 Malta idrofugata e colorata a granulometria doppia base calce idraulica naturale NHL 3,5  

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MP 200 BIO 03 FACCIA A VISTA
MALTE PER
MURATURA

G
M5

NHL
3,5

EN 459-1

Malta in polvere premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologica e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. A granulometria doppia

per interno ed esterno. Consumo: come malta da muratura 1500-1600 kg/mc

-  come malta per il faccia a vista in funzione del supporto.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80301         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,470 

803 + cod. colore (61-70)                 sacchi da kg 25            kg  1.500           0,840

803 + cod. colore 71                        sacchi da kg 25            kg  1.500           1,400

803 + cod. colore 72                        sacchi da kg 25             kg  1.500           0,840

RS 400 BIO Rasante colorato base calce idraulica naturale NHL 3,5 per finitura a “civile fine”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 BIO

GP
CSII - W1

MALTE PER INTONACI
INTERNI/ESTERNI

Rasante fibrorinforzato ed idrofugato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. Finitura a “civile fine”

per interno ed esterno. Consumo: 3 - 4 kg/mq per circa 2 mm di spessore. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80501         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,540 

805 + (61-70, 72-93, 95-96)             sacchi da kg 25            kg  1.500           1,000

805 + cod. colore 92                        sacchi da kg 25            kg  1.500           1,400

805 + cod. colore 71, 94                  sacchi da kg 25            kg  1.500           1,700

FINITURE  / COLORATE  

NHL
3,5

EN 459-1
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RS 400 BIO 0-2 Rasante colorato base calce idraulica naturale NHL 3,5 per finitura a “civile”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 BIO 02

GP
CSII - W1

MALTE PER INTONACI
INTERNI/ESTERNI

Rasante fibrorinforzato ed idrofugato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. Finitura a “civile” per

interno ed esterno. Consumo: 3 - 4 kg/mq per circa 2,5 mm di spessore. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80601         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,540 

806 + (61-70, 72-93, 95-96)             sacchi da kg 25            kg  1.500           1,000

806 + cod. colore 92                        sacchi da kg 25            kg  1.500           1,400

806 + cod. colore 71, 94                  sacchi da kg 25            kg  1.500           1,700

RS 400 BIO 0-3 Rasante colorato base calce idraulica naturale NHL 3,5 per finitura a “civile doppia”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 BIO 03

GP
CSII - W1

MALTE PER INTONACI
INTERNI/ESTERNI

Rasante fibrorinforzato ed idrofugato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. Finitura a “civile doppia”

per interno ed esterno. Consumo: 4 - 5 kg/mq per circa 4 mm di spessore. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80701         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,540 

807 + (61-70, 72-93, 95-96)             sacchi da kg 25            kg  1.500           1,000

807 + cod. colore 92                        sacchi da kg 25            kg  1.500           1,400

807 + cod. colore 71, 94                  sacchi da kg 25            kg  1.500           1,700

RF 410 BIO Rasante base calce idraulica naturale NHL 3,5 per finitura “liscia”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RF 410 BIO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CSII - W0

Rasante ultrasottile fibrorinforzato ed idrofugato a base di calce idraulica naturale

NHL 3.5, ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. Finitura liscia

per interno ed esterno. Consumo: 1,1 - 1,2 kg/mq per ogni mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80801         bianco                           sacchi da kg  20            kg  1200            0,900

NHL
3,5

EN 459-1

NHL
3,5

EN 459-1

NHL
3,5

EN 459-1

MALTE PER SISTEMA CAPPOTTO

CR 510 BIO SISTEMA CAPPOTTO Malta adesiva-rasante base calce idraulica naturale per sistema cappotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

CR 510 BIO SISTEMA CAPPOTTO
MALTE PER INTONACI

INTERNI/ESTERNI

GP
CS IV - W0

Malta adesiva base calce idraulica naturale NHL 3.5 specifica per il montaggio e la

rasatura, con interposta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli isolanti in sughero.

Consumo: come malta adesiva 3,0 – 5,0 kg/mq – come rasante 1,4 kg/mq per

mm di spessore in funzione del supporto. 

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80901         nocciola                         sacchi da kg 25             kg 1.500            1,200  

NHL
3,5

EN 459-1
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MALTE DA RISANAMENTO

IP 100 BIO Desan Intonaco da risanamento base calce idraulica naturale NHL 3,5

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

IP 100 BIO DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Intonaco in polvere premiscelato a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5

ed aggregati minerali leggeri, macroporoso e traspirante, per il risanamento di mu-

rature umide e saline. Interno/esterno ad applicazione manuale o meccanizzata.

Consumo: 10,0 - 12,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80406         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,840 

80407         bianco                           sacchi da kg 25             kg  1.500           0,990

NHL
3,5

EN 459-1

RS 400 BIO Desan Rasante da risanamento base calce idraulica naturale NHL 3,5

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-1

RS 400 BIO DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Rasante fibrorinforzato a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 ed aggre-

gati minerali leggeri, macroporoso e traspirante, per la finitura a “civile fine” del-

l’intonaco IP 100 BIO Desan nel risanamento di murature umide e saline.

Interno/esterno. Consumo: 3 - 4 kg/mq per circa 3 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80502         nocciola                         sacchi da kg 25             kg  1.500           0,890 

80503         bianco                           sacchi da kg 25             kg  1.500           1,050

NHL
3,5

EN 459-1

MB15 INIEZIONE    Malta Bio per iniezione

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MB15 INIEZIONE
MALTE PER
MURATURA

G
M15

Malta in polvere premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, eco-

logica e traspirante, specifica per iniezioni di consolidamento.

Consumo: 1,4 - 1,6 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80111        nocciola                         sacchi da kg  20            kg  1.200           0,890

                                                                                                                         

NHL
3,5

EN 459-1
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MX 300 TIXOTROPICO Malta tixotropica in classe R3

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MX 300 TIXOTROPICO
MALTA DA

RIPARAZIONE

R3
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a reattività pozzolanica e ritiro

controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: 18,0 - 19,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70101         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,750

MX 300 TIXOTROPICO RAPID Malta tixotropica rapida in classe R3

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MX 300 TIXOTROPICO RAPID
MALTA DA

RIPARAZIONE

R3
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato e presa ra-

pida per ripristini delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: 18,0 - 19,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70102         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,950  

MX 300 TIXOTROPICO PLUS Malta tixotropica in classe R4

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MX 300 TIXOTROPICO PLUS
MALTA DA

RIPARAZIONE

R4
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente speciale a reattività pozzo-

lanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: 18,0 - 19,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70103         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,850

MALTE DA RIPRISTINO

60
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MX 300 TIXOTROPICO PLUS RAPID Malta tixotropica rapida in classe R4

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MX 300 TIXOTROPICO PLUS RAPID
MALTA DA

RIPARAZIONE

R4
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente speciale a ritiro controllato e

presa rapida per ripristini delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: 18,0 - 19,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70104         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,050 

MX 300 COLABILE Malta colabile in classe R4

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MX 300 COLABILE
MALTA DA

RIPARAZIONE

R4
Malta colabile antiritiro per ripristini strutturali del cemento armato. Utilizzabile

come malta da inghisaggio. 

Consumo: 1,8 - 1,9 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70105         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,900

MONOCEM RESET R2 Malta speciale per ripristini e rasature con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM RESET
MALTA DA

RIPARAZIONE

R2
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato per ripristini

e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo. 

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70404         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,750

70405         bianco                           sacchi da kg 25             kg  1.500           0,810

MONOCEM Rasante speciale per CLS a “civile fine”

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM
MALTA DA

RIPARAZIONE

R2
Rasante cementizio monocomponente fibrorinforzato ad alta resistenza per la

finitura a civile fine del calcestruzzo e di intonaci cementizi con buone resistenze.

Consumo: 1,5 - 1,6 kg/mq per ogni mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70401         grigio                             Sacchi da kg  25           kg  1.500           0,800

70402         bianco                           Sacchi da kg  25           kg  1.500           0,860

RASANTI PER CLS

MALTE SPECIALI BIVALENTI



Prodotti per il ripristino e l’impermeabilizzazione 

MONOCEM RESET R4 RAPID Malta speciale per ripristini e rasature con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN  150 4-3

MONOCEM RESET RAPID
MALTA DA

RIPARAZIONE

R4
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a presa rapida e ritiro con-

trollato per ripristini e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante

1,4 - 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70422         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,100

62

MONOCEM RESET R3 RAPID Malta speciale per ripristini e rasature con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM RESET RAPID
MALTA DA

RIPARAZIONE

R3
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a presa rapida e ritiro con-

trollato per ripristini e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70412         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,050

MONOCEM RESET R4 Malta speciale per ripristini e rasature con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN  150 4-3

MONOCEM RESET RAPID
MALTA DA

RIPARAZIONE

R4
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato per ripristini

e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70421         grigio                             Sacchi da kg  25           kg  1.500           0,950

MONOCEM RESET R3 Malta speciale per ripristini e rasature con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM RESET
MALTA DA

RIPARAZIONE

R3
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato per ripristini

e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo.    

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70411         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,900
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MONOCEM GEOPLAST R4 Malta speciale per la passivazione, il ripristino e la rasatura con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM GEOPLAST
MALTA DA

RIPARAZIONE

R4
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato per la passiva-

zione, il ripristino e la rasatura, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo.

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70451         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,100

MONOCEM GEOPLAST R3 RAPID Malta speciale per la passivazione, il ripristino e la rasatura con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM GEOPLAST RAPID
MALTA DA

RIPARAZIONE

R3
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a presa rapida e ritiro

controllato per la passivazione, il ripristino e la rasatura, con unico prodotto,

delle strutture in calcestruzzo. 

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70442         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,200

MONOCEM GEOPLAST R3 Malta speciale per la passivazione, il ripristino e la rasatura con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM GEOPLAST
MALTA DA

RIPARAZIONE

R3
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato per la passiva-

zione, il ripristino e la rasatura, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo.

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70441         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,050

MONOCEM GEOPLAST R2 Malta speciale per la passivazione, il ripristino e la rasatura con unico prodotto

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 1504-3

MONOCEM GEOPLAST
MALTA DA

RIPARAZIONE

R2
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato per la passiva-

zione, il ripristino e la rasatura, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo.

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70431         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           0,850

70456         grigio                             scatole 4x5 kg              kg 480              1,450

70416         grigio                             scatole 12x1 kg            kg 480              2,650

70432         bianco                           sacchi da kg 25             kg  1.500           0,910

MALTE SPECIALI TRIVALENTI
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LEGANTI SPECIALI PER INIEZIONI

STABILCOL Legante per iniezione

Legante cementizio espansivo superfluido che miscelato con sola acqua per-

mette di ottenere boiacche iniettabili ad alta resistenza meccanica, espansive,

superfluide e prive di bleeding.

Consumo: 1,6 - 1,8 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70251         grigio                             sacchi da kg  20            kg  1.200           0,860

MB15 INIEZIONE     Malta Bio M15 per iniezione

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

MB15 INIEZIONE
MALTE PER
MURATURA

G
M15

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 200 RCK
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M20

Malta in polvere premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5,

ecologica e traspirante, specifica per iniezioni di consolidamento.

Consumo: 1,4 - 1,6 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80111        nocciola                         sacchi da kg  20            kg  1.200           0,890

BETONCINI

BETON 200 RCK Betoncino pronto

Betoncino fibrorinforzato, resistente ai solfati, ad applicazione manuale o mec-

canizzata (spritz beton) per lavori di consolidamento.

Consumo: 18,0 - 19,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70907        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,320

MONOCEM GEOPLAST R4 RAPID Malta speciale per la passivazione, il ripristino e la rasatura con unico prodotto
CO

N
FO

RM
E A

LLA NORMA EURO
PEA

EN 1504-3

MONOCEM GEOPLAST RAPID
MALTA DA

RIPARAZIONE

R4
Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a presa rapida e ritiro

controllato per la passivazione, il ripristino e la rasatura, con unico prodotto,

delle strutture in calcestruzzo.

Consumo: come malta 1,8 - 1,9 kg/mq per mm di spessore - come rasante 1,4

- 1,5  kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70452         grigio                             sacchi da kg 25             kg  1.500           1,250
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BETON 300 RCK COLABILE RAPIDO Betocino pronto colabile a presa rapida

Betoncino fibrorinforzato colabile, resistente ai solfati e a rapido indurimento,

per la realizzazione di micropali e lavori di consolidamento.

Consumo: 1,8 - 1,9 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70906        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,465

                                                                                                                         

BETON 300 RCK      Betoncino pronto

Betoncino fibrorinforzato, resistente ai solfati, ad applicazione manuale o mec-

canizzata (spritz beton) per lavori di consolidamento.

Consumo: 18,0 - 19,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70904        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,345

BETON 300 RCK COLABILE  Betocino pronto colabile

Betoncino fibrorinforzato colabile, resistente ai solfati, per la realizzazione di mi-

cropali e lavori di consolidamento.

Consumo: 1,8 - 1,9 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70905        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,415

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 300 RCK
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M30

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 300 RCK COLABILE 
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M30

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 300 RCK COLABILE RAPIDO
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M30

BETON 200 RCK COLABILE Betocino pronto colabile

Betoncino fibrorinforzato colabile, resistente ai solfati, per la realizzazione di mi-

cropali e lavori di consolidamento.

Consumo: 1,8 - 1,9 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70908        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,390

BETON 200 RCK COLABILE RAPIDO Betocino pronto colabile a presa rapida

Betoncino fibrorinforzato colabile, resistente ai solfati e a rapido indurimento,

per la realizzazione di micropali e lavori di consolidamento.

Consumo: 1,8 - 1,9 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70909        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,440

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 200 RCK COLABILE
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M20

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 200 RCK COLABILE RAPIDO
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M20



CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA
EN 998-2

BETON 400 RCK COLABILE RAPIDO
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M40
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BETON 400 RCK COLABILE RAPIDO Betocino pronto colabile a presa rapida

Betoncino fibrorinforzato colabile, resistente ai solfati e a rapido indurimento,

per la realizzazione di micropali e lavori di consolidamento.

Consumo: 1,8 - 1,9 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70903        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,490

                                                                                                                         

ACCESSORI PER RINFORZI STRUTTURALI

RETE HT 125 Rete portaintonaco in fibra di vetro

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per rinforzo di intonaci e recupero di

murature lesionate. Maglia 11x10 mm - larghezza 1 m - grammatura 125 g. 

Codice       Confezione                                  Imballo                                Euro/mq

90102         Rotoli 50 mq colore arancio         30 rotoli (1500mq)                2,150

RETE HT 345 Rete in fibra di vetro per rinforzi strutturali

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, specifica per rinforzi strutturali armati

di manufatti in muratura, supporti in pietra, mattoni o tufo. Maglia 16,4x11,5

mm - larghezza 1 m - grammatura 345 gr.

Codice       Confezione                                  Imballo                                Euro/mq

90106         Rotoli 50 mq colore grigio            10 rotoli (500 mq)                 9,400

BETON 400 RCK      Betoncino pronto

Betoncino fibrorinforzato, resistente ai solfati, ad applicazione manuale o mec-

canizzata (spritz beton) per lavori di consolidamento.

Consumo: 18,0 - 19,0 kg/mq per ogni cm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70901        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,370

BETON 400 RCK COLABILE  Betocino pronto colabile

Betoncino fibrorinforzato colabile, resistente ai solfati, per la realizzazione di mi-

cropali e lavori di consolidamento.

Consumo: 1,8 - 1,9 kg per ogni litro di volume da riempire.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70902        grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,440

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 400 RCK
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M40

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 998-2

BETON 400 RCK COLABILE 
MALTE DA

RIPARAZIONE

G
M40
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ELASTOCEM A+B GROUND Guaina cementizia bicomponente

Guaina cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione e la pro-

tezione anticarbonatazione di muri in fondazione, canali, piscine e superfici in

cls soggette a spinte idrauliche positive e negative. Applicabile manualmente

(spatola/rullo) anche a pennello o a spruzzo. Consumo: 1,6 kg/mq per mm di

spessore – 2,2 kg/mq per mm di spessore (a spruzzo).

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70661         kit polvere grigia            40 sacchi da kg 24        kg 1.360             4,000

                   liquido bianco                40 taniche da kg 10       

70662         componente A               sacchi da kg 24             kg 960                0,740

70663         componente B               taniche da kg 10            kg 400              12,200

CO
N
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RM
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LLA NORMA EURO

PEA

EN 14891

ELASTOCEM A+B GROUND
IMPERMEABILIZZANTI

APPLICATI LIQUIDI

CM
O2 P CO

N
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RM
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LLA NORMA EURO
PEA

EN 1504-2

ELASTOCEM A+B GROUND
SISTEMI

IMPERMEABILIZZANTI

PRINCIPI
PI-MC-IR

PRIMER GROUND Primer per sistemi impermeabilizzanti 

Primer acrilico per la preparazione dei sottofondi cementizi prima dell’applica-

zione dell’Elastocem A+B Ground.  

Consumo: 200 - 400 g/mq in funzione del supporto.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70664         incolore                          taniche kg 25                 kg 675               7,900

70665         incolore                          taniche kg  5                  kg 600               8,500

ELASTOCEM PLUS Guaina cementizia monocomponente

CO
N

FO
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

EN 14891

ELASTOCEM PLUS
IMPERMEABILIZZANTI

APPLICATI LIQUIDI

CM
O1 P

Guaina cementizia monocomponente elastica per l’impermeabilizzazione di bal-

coni, terrazzi e bagni. Applicabile manualmente (spatola/rullo).

Consumo: 1,1 - 1,2 kg/mq per mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70601         grigio                             sacchi da kg 20             kg 1.200            3,400

70621         grigio                             scatole 4x5 kg              kg 480              4,000

70611         grigio                             scatole 12x1kg             kg 480              5,200

ELASTOCEM A+B Guaina cementizia bicomponente

Guaina cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione e la pro-

tezione anticarbonatazione di balconi, terrazzi, bagni, piscine e superfici in cls.

Applicabile manualmente (spatola/rullo) oppure a spruzzo. Consumo:1,6 - 1,7 kg/mq

per mm di spessore - 2,2 kg/mq per mm di spessore (a spruzzo).

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70651         kit polvere grigia            40 sacchi da kg 24        kg 1.280             3,300

                   liquido bianco                40 taniche da kg 8         

70652         componente A               sacchi da kg 24             kg 960                0,650

70653         componente B               taniche da kg 8              kg 320              11,600

70657         componente B               taniche da kg 25            kg 675              11,100

70658         componente B               cisterna da kg 1.000      kg 1.000           10,200

SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI
CO
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ELASTOCEM A+B
IMPERMEABILIZZANTI

APPLICATI LIQUIDI
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ELASTOCEM A+B
SISTEMI

IMPERMEABILIZZANTI

PRINCIPI
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KF 380 Malta passivante per ferri
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KF 380
PROTEZIONE CONTRO

LA CORROSIONE DELLE
ARMATURE

CONFORME

Malta passivante monocomponente per il trattamento antiruggine dei ferri d’ar-

matura. Consumo: 70 - 200 g/ml in funzione del diametro del tondino di ferro

(Ø 10 mm ≈120 g - Ø 15 mm ≈150 g).

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70701         rosso                             sacchi da kg 20             kg 1.200            3,100

70702         rosso                             scatole 4x5 kg              kg 480              3,700

70712         rosso                             scatole 12x1kg             kg 480              4,900

Prodotti per il ripristino e l’impermeabilizzazione 
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ELASTOPLUS UV Guaina liquida colorata in emulsione acquosa 

Guaina liquida impermeabilizzante in emulsione acquosa a base di resine ela-

stomeriche, pedonabile, per balconi, terrazzi e coperture edili in genere.   

Applicabile manualmente (rullo/pennello) o airless.

Consumo: 2,0 - 2,5 kg/mq in funzione del supporto

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70671         bianco                           Secchi da kg  20           kg 880               7,100

70672         bianco                           Secchi da kg  5             kg 600               8,700

70673         grigio                             Secchi da kg  20           kg 880               7,100

70674         grigio                             Secchi da kg  5             kg 600               8,700

70675         rosso                             Secchi da kg  20           kg 880               7,100

70676         rosso                             Secchi da kg  5             kg 600               8,700

RETE HT 150 Rete in fibra di vetro per guaine cementizie

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali specifica per l’armatura di guaine ce-

mentizie. Maglia 4,0x4,5 mm - larghezza 1,1 m - grammatura 150 gr. 

Codice       Confezione                                 Imballo                                     Euro/mq

90104         Rotoli 55 mq colore bianco         33 rotoli (1815 mq)                   2,200

ETAG
004

KD 390 Idrorepellente siliconico

Impregnante idrorepellente a base di resine siliconiche pronto all’uso per la pro-

tezione impermeabile di superfici verticali assorbenti. Consumo:  Calcestruzzo

100 - 200 g/mq - Intonaco cementizio 200 - 300 g/mq - Pietra naturale compatta

100 - 200 g/mq - Pietra naturale porosa (tufo) 300 - 500 g/mq.    

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

70801         incolore                          taniche kg 25                 kg   675             8,000

70802         incolore                          taniche kg  5                  kg   600             8,600

TRATTAMENTI PROTETTIVI
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Malte da risanamento
e sistemi fotocatalitici

MALTE DA RISANAMENTO CEMENTIZIE
MALTE DA RISANAMENTO ALLA CALCE NATURALE

SISTEMI FOTOCATALITICI



IP 100 Desan Intonaco cementizio da risanamento
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IP 100 DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Intonaco di sottofondo base cemento-calce ed aggregati minerali leggeri, ma-

croporoso, per il risanamento di murature umide e saline. Interno/esterno ad

applicazione manuale o meccanizzata. 

Consumo: 10,0 - 12,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

40111         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,760 

40121         grigio                             scatole 4x5 kg              kg 480               1,360

40112         bianco                           sacchi da kg 25            kg 1.500           0,800

Malte da risanamento e sistemi fotocatalitici
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MALTE DA RISANAMENTO CEMENTIZIE

RS 400 Desan Rasante cementizio da risanamento
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PEA

EN 998-1

RS 400 DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Rasante cementizio fibrorinforzato base cemento-calce ed aggregati minerali

leggeri, macroporoso, per la finitura a “civile fine” dell’intonaco IP 100 Desan

nel risanamento di murature umide e saline. Interno/esterno.

Consumo: 3 - 4 kg/mq per circa 3 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

50113         grigio                             sacchi da kg 25             kg 1.500            0,860 

50114         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,900

MALTE DA RISANAMENTO ALLA CALCE NATURALE

IP 100 BIO Desan Intonaco da risanamento base calce idraulica naturale NHL 3,5
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IP 100 BIO DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Intonaco in polvere premiscelato a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5

ed aggregati minerali leggeri, macroporoso e traspirante, per il risanamento di mu-

rature umide e saline. Interno/esterno ad applicazione manuale o meccanizzata.

Consumo: 10,0 - 12,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80406         nocciola                         sacchi da kg 25             kg 1.500            0,840 

80407         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            0,990

NHL
3,5

EN 459-1
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RS 400 BIO Desan       Rasante da risanamento base calce idraulica naturale NHL 3,5
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RS 400 BIO DESAN
CS II

MALTA DA
RISANAMENTO

R
Rasante fibrorinforzato a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 ed aggre-

gati minerali leggeri, macroporoso e traspirante, per la finitura a “civile fine” del-

l’intonaco IP 100 BIO Desan nel risanamento di murature umide e saline.

Interno/esterno. Consumo: 3 - 4 kg/mq per circa 3 mm di spessore.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

80502         nocciola                         sacchi da kg 25             kg 1.500            0,890 

80503         bianco                           sacchi da kg 25             kg 1.500            1,050

NHL
3,5

EN 459-1

SISTEMI FOTOCATALITICI

PF 10 Pittura minerale fotocatalitica

Purifica l’aria da smog, odori, virus e batteri. Assicura permanenti proprietà au-

topulenti ed antimuffa. Per interni ed esterni.

Consumo: 100-300 g/mq in funzione del fondo.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

00102         bianco neutro                secchi da kg 10             kg  240              20,000

00101         bianco neutro                secchi da kg 5               kg  240              22,000

PF 10 Pittura minerale fotocatalitica

Purifica l’aria da smog, odori, virus e batteri. Assicura permanenti proprietà au-

topulenti ed antimuffa. Per interni ed esterni.

Consumo: 100-300 g/mq in funzione del fondo.

Codice       Tipo/Colore                  Confezione                   Paletta              Euro/kg

00103         bianco neutro                sacchi da kg 15             kg  450              18,000

RM 50 Microemulsione uniformante 

Fondo acrilico ad elevata penetrazione per il trattamento delle murature prima

dell’applicazione di finiture colorate e fotocatalitiche.

Consumo: 100-150 g/mq in funzione del sottofondo.

Codice       Tipo/Colore                   Confezione                   Paletta             Euro/kg

10601         rosato                             taniche kg 25                kg 675                8,000

10602         rosato                             taniche kg  5                 kg 600                8,600

10611         rosato                            taniche kg 1                  kg 600              13,600

PF 10 AIRSOL WX                                   Soluzione fotocatalitica per esterni

Soluzione colloidale acquosa trasparente con proprietà disinquinanti, sanificanti,

autopulenti ed idrorepellenti. Sistema per applicazione a spruzzo.

Consumo: 40-50 mq/l  in funzione del fondo.

Codice       Tipo/Colore                   Confezione                   Paletta            Euro/kg

00111         trasparente                     taniche da kg 10            kg 600             310,000

00112         trasparente                     taniche da kg 5              kg 600             320,000





Linea Brico

ADESIVI - SIGILLANTI - MALTE PRONTE
LEGANTI IDRAULICI - MALTE PER RIPRISTINI E IMPERMEABILIZZAZIONI

APPRETTI E PRIMERS - ESPOSITORE



Linea Brico

ADESIVI

Cod.                  Articolo                                                                          Specifica Tecnica            Confez.       Paletta      Euro/kg     Euro/confez

                                                                                                                EN12004

20251                Adesivo per ceramiche (Al quarzo) grigio                      C1 TE                                4 x 5 kg      kg 480       1,040                       5,20

20252                Adesivo per ceramiche (Al quarzo) bianco                    C1 TE                                4 x 5 kg      kg 480       1,090                       5,45

20451                Adesivo speciale (K 50 flex) grigio                                C2 TE S1                           4 x 5 kg      kg 480       1,480                       7,40

20411                Adesivo speciale (K 50 flex) grigio                                 C2 TE S1                           12 x 1 kg     kg 480       2,680                       2,68

20452                Adesivo speciale (K 50 flex) bianco                               C2 TE S1                           4 x 5 kg      kg 480       1,550                       7,75

20412                Adesivo speciale (K 50 flex) bianco                               C2 TE S1                           12 x 1 kg     kg 480       2,750                       2,75

Cod.                 Articolo                                                                          Specifica Tecnica            Confez.       Paletta      Euro/kg     Euro/confez

                                                                                                                EN 13888

30101               Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) bianco              CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       1,700                       8,50

31101               Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) bianco              CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       2,900                       2,90

30103               Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) grigio                CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       1,700                       8,50

31103               Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) grigio                CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       2,900                       2,90

30105               Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) nero                  CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       2,900                     14,50

31105               Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) nero                  CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       4,100                       4,10

301+cod col.    Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) colore               CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       2,200                     11,00

311+cod.col.    Sigillante per fughe 0-4 (Edilfugen GF) colore               CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       3,400                       3,40

                                                                                                                                                                                                                                  

30201               Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) bianco           CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       1,800                       9,00

31201               Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) bianco           CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       3,000                       3,00

30203               Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) grigio             CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       1,700                       8,50

31203               Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) grigio             CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       2,900                       2,90

30205               Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) nero               CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       2,200                     11,00

31205               Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) nero               CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       3,400                       3,40

302+cod.col.    Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) colore            CG2 A-W                           4 x 5 kg      kg 480       2,200                     11,00

312+cod.col.    Sigillante per fughe 2-15 (Edilfugen GM) colore            CG2 A-W                           12 x 1 kg     kg 480       3,400                       3,40

76

SIGILLANTI



Linea Brico

Cod.                 Articolo                                                                          Specifica Tecnica            Confez.       Paletta      Euro/kg     Euro/confez

                                                                                                                EN 998-2

60151               Malta bastarda (MP 200) grigia                                      GT M5                               4 x 5 kg      kg  480      0,760                       3,80

                                                                                                                                                                                                                                  

60257               Malta per vetromattone (CR 500 vitro) bianca               GT M15                             4 x 5 kg      kg  480      1,900                       9,50

60217               Malta per vetromattone (CR 500 vitro) bianca               GT M15                             12 x 1 kg     kg  480      3,100                       3,10

                                                                                                              

                                                                                                                EN 998-1                                                                                                    

60356               Colla/ras. x cappotti (CR 510 Isocoat) grigia                 GP CSIV W0                      4 x 5 kg      kg  480      1,320                       6,60

60357               Colla/ras. x cappotti (CR 510 Isocoat) bianca               GP CSIV W0                      4 x 5 kg      kg  480      1,420                       7,10

                                                                                                                                                                                                                                  

50221               Stucco Rasante cementizio (RF 410) bianco                 GP CSIII W0                      4 x 5 kg      kg  480      1,160                       5,80

50211               Stucco Rasante cementizio (RF 410) bianco                 GP CSIII W0                      12 x 1 kg     kg  480      2,360                       3,60

Cod.                  Articolo                                                                          Specifica Tecnica            Confez.       Paletta      Euro/kg     Euro/confez

60501                Legante idraulico (Edilcem) grigio                                  nd                                      4 x 5 kg      kg  480      1,030                       5,15

60511                Legante idraulico (Edilcem) grigio                                  nd                                      12 x 1 kg     kg  480      2,230                       2,23

                                                                                                                                                                                                                                 

60503                Legante idraulico (Edilcem) bianco                                nd                                      4 x 5 kg      kg  480      1,130                       5,65

60512                Legante idraulico (Edilcem) bianco                                nd                                      12 x 1 kg     kg  480      2,330                       2,33

                                                                                                                                                                                                                                 

60402                Legante super rapido (Fastcem  plus) grigio                 nd                                      4 x 5 kg      kg  480      1,030                       5,15

60412                Legante super rapido (Fastcem  plus) grigio                 nd                                      12 x 1 kg     kg  480      2,230                       2,23

                                                                                                                                                                                                                                 

61151                Malta refrattaria (CR 520 Termax) grigia                        nd                                      4 x 5 kg      kg  480      2,200                     11,00

61111                Malta refrattaria (CR 520 Termax) grigia                        nd                                      12 x 1 kg     kg  480      3,400                       3,40
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MALTE PRONTE

LEGANTI IDRAULICI



Linea Brico
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Cod.                  Articolo                                                                          Specifica Tecnica            Confez.       Paletta      Euro/kg     Euro/confez

                                                                                                                EN 1504-3

70456                Malta trivalente per cls (Geoplast) grigia                       R2                                      4 x 5 kg      kg  480      1,450                        7,25

70416                Malta trivalente per cls (Geoplast) grigia                       R2                                      12 x 1 kg     kg  480      2,650                        2,65

                                                                                                             

                                                                                                                EN 1504-7                                                                                                   

70702                Malta passivante per ferri (KF 380) rossa                      conforme                           4 x 5 kg      kg  480      3,700                      18,50

70712                Malta passivante per ferri (KF 380) rossa                      conforme                           12 x 1 kg     kg  480      4,900                        4,90

                                                                                                             

                                                                                                                EN 14891                                                                                                    

70621                Guaina cementizia (Elastocem plus) grigia                    CM O1 P                           4 x 5 kg      kg  480      4,000                      20,00

70611                Guaina cementizia (Elastocem plus) grigia                    CM O1 P                           12 x 1 kg     kg  480      5,200                        5,20

                                                                                                             

                                                                                                                EN 998-2                                                                                                     

40121                Malta deumidificante (IP 100 Desan) grigia                   R CS II                               4 x 5 kg      kg  480      1,360                        6,80

APPRETTI E PRIMERS

ESPOSITORE

Cod.                  Articolo                                                                          Tipologia                          Confez.       Paletta      Euro/kg     Euro/confez

10311                Primer per superfici in gesso (RM 25) bianco                flacone                              8 x 1 kg                           11,000                 11,00

10411                Promotore d’adesione (RM 30) giallo ocra                    secchio                             6 x 1 kg                           12,000                 12,00

10511                Appretto consolidante (RM 35) incolore                        flacone                              8 x 1 kg                           12,100                 12,10

10611                Microemulsione uniformante (RM 50) rosato                 flacone                              8 x 1 kg                           13,600                 13,60

30311                Additivo per sigillanti (Fugenlastic) bianco                    flacone                              8 x 1 kg                             9,300                   9,30

30511                Detergente acido (RM 40) incolore                                flacone                              8 x 1 kg                           10,700                 10,70

60711                Additivo per miscele cem. (N.Fix ’82) bianco                flacone                              8 x 1 kg                           12,600                 12,60

Articolo                                        Tipologia                                                                                                                                             Euro/confez

Espositore metallico                   1250x2400 mm da montare                                                                                                                           650,00

MALTE PER RIPRISTINI E IMPERMEABILIZZAZIONI
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Linea Brico



TABELLE 
DEI COLORI

Per integrarsi perfettamente
in ogni ambiente.



01

Bianco

06

Jasmine

11

Marron scuro

16

Verde acqua

02

Grigio perla

07

Beige

12

Crocus

17

Verde

03

Grigio

08

Caramel

13

Azzurro

18

Giallo

04

Antracite

09

Marron chiaro

14

Bermuda

19

Senape

05

Nero ultrablack

10

Cotto

15

Magnolia

20

Bordeaux

SIGILLANTI PER FUGHE

42

Mondello

41

Bianco

47

Tolosa

52

Barcellona

57

Lucca

43

Cefalù

48

Arezzo

53

Rodi

58

Londra

44

Amalfi

49

Siena

54

Tunisi

45

Capri

50

Malaga

55

Dublino

56

Cardiff

46

Nizza

51

Valencia

INTONACI, MALTE E FINITURE AD ELEVATE PRESTAZIONI

61

Bianco

62

Avorio

63

Paglierino

64

Giallo

65

Arancio

66

Cotto

67

Marrone

68

Rosa

69

Rosso

70

Verde

71

Azzurro

72

Grigio

MALTE E FINITURE LINEA BIO

81

Grigio chiaro

86

Verde scuro

82

Grigio scuro

83

Rosso chiaro

84

Rosso scuro

85

Verde chiaro

SPOLVERI AL QUARZO PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

96
Arancio
pastello

92
Giallo

pastello

93
Verde

pastello

94
Azzurro
pastello

95
Rosso

pastello

FINITURE LINEA BIO PASTELLO



Notes
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Notes



CONDIZIONI
GENERALI
DI VENDITA

Prezzi: i prezzi del presente listino si intendono
franco nostro stabilimento di Vinchiaturo (CB) al netto
d’imposta e di ogni spesa accessoria.

Pagamenti: in caso di ritardo saranno addebitati gli
interessi di mora. Per qualsiasi controversia sarà com-
petente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Campobasso.

Imballo: gratuito. Maggiorazione per mezza paletta
o prodotto spalettizzato 5%.

Trasporti: la merce viaggia sempre a rischio e peri-
colo del committente anche se venduta franco de-
stino.

Reclami: gli stessi saranno considerati solo se noti-
ficati a mezzo raccomandata entro 10 gg. dalla data
della consegna accompagnata da un campione della
merce ritenuta difettosa o viziata.

Variazioni: la Edilcol Italia S.r.l. si riserva di apportare
modifiche al presente listino in qualsiasi momento si
rendesse necessario senza preavviso.   



Per un lavoro
ben fatto.



Edilcol Italia S.r.l.
Contrada Piana - Zona Industriale
86019 Vinchiaturo (CB) - Italia

Tel. +39 0874 340039  (centralino)

e mail: info@edilcol.com
Web site: www.edilcol.com 


