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 Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA

Sistema di gestione della qualità aziendale, secondo la normativa comunitaria UNI EN ISO 9001:2015, 
certificata dalla Det Norske Veritas Italia e relativa alla progettazione e produzione di prodotti speciali 
per l’edilizia.

 Polizza n. 70023

Polizza Responsabilità Civile Prodotti, rilasciata dalla Axa Assicurazioni SpA, riguardante la copertura 
assicurativa su ogni fornitura di prodotti della Edilcol Italia srl per un periodo di anni 10 e per un impor-
to max di Euro 1.000.000,00.

Marcatura CE - Conformità certificata alle norme comunitarie EN.

Adesivi/rasanti CR 510 Sistema Cappotto, CR 510 Isocoat (EN 998-1), CR 510 BIO Sistema Cappotto 
(EN 998-1 – EN 459-1), Pannelli isolanti in lana di roccia (EN 13162), Pannelli isolanti in polistirene 
espanso e grafite (EN 13163), Pannelli isolanti in sughero espanso (EN 13170).

 Certificazione ETAG 004 e ETAG 014 - European Technical Approval Guideline n. 
004: Linee Guida Europee per la valutazione  del sistema  a cappotto assemblato e/o dei singoli compo-
nenti con i quali è realizzato. A seguito del Regolamento Europeo 305/2011 (CPR) le ETAG verranno ri-
nominate in EAD European Assessment Document.

Pannelli isolanti in lana di roccia, tassello con chiodo premontato 
in poliammide a percussione.

EPD - Environmental Product Declaration: Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III ai sensi 
della ISO 14025 riguardante i dati ambientali relativi al ciclo di vita di un prodotto.

Rete in fibra di vetro.

 CAM - Criteri Ambientali Minimi di cui Decreto Ministeriale 11/10/2017. Inizialmente previsti per 
l’edilizia pubblica, al fine di beneficiare dell’Ecobonus 110% il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 
impone il rispetto di questi requisiti anche in caso di edifici privati.

Pannelli isolanti in lana di roccia, Pannelli isolanti in polistirene espanso e grafite, Pannelli isolanti in 
sughero espanso, Rete in fibra di vetro.

 Indoor Air Quality (IAQ) - Qualità dell’aria all’interno ed intorno ad edifici e strutture, bassa 
emissione di formaldeide e composti organici volatili (COV).

Pannelli isolanti in sughero espanso.

Il sistema 
top di gamma
semplice, e�cace, garantito.

thermoplus
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

110% | Casa
ok bonus

Super Ecobonus - Ecobonus - Bonus Facciate - Bonus Ristrutturazione

ETAG
004

ETAG
014

EPD

110% | Casa
ok bonus

Super Ecobonus - Ecobonus - Bonus Facciate - Bonus Ristrutturazione

Il sistema top di gamma
semplice, e�cace, garantito.

Concepito per abbinare le migliori prestazioni dei suoi componenti alla semplicità d’utilizzo, il si-
stema integrato Edilcol Thermo Plus propone materiali e soluzioni su misura per le tue esigenze:
› linea “tradizionale” con pannello in lana di roccia, per l’isolamento termico ed acustico;
› linee “standard”, “premium” e “prestige” con pannelli in EPS in un’ampia scelta di soluzioni e 
 prestazioni al top di gamma;
› linea “eco Comfort” con pannello in sughero espanso 100% naturale per il massimo benesse-
 re abitativo.

Prodotti e soluzioni certificate e garantite con polizza assicurativa AXA e rispondenti a tutti i requi-
siti previsti dalla normativa vigente per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali “bonus casa”.



 Scegli il tuo sistema Edilcol Thermo Plus  Pannelli Speciali 

TRADIZIONALE  |  Spessore: 50-200 mm

Pannello LR
Lana di roccia                                
λD = 0,034 W/mK    αw = 0,95    dim. 1000 x 600 mm
Isolamento termico e acustico di pareti perimetrali con rivestimento a cappotto.
Isolamento termico all’intradosso di solai su ambienti non riscaldati.

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia bio-solubile a fibre semi orientate, 
trattata con resine termoindurenti, con densità nominale in funzione dello spessore di 90-100 kg/m3.

STANDARD  |  Spessore: 20-200 mm

Pannello LP 100
Polistirene espanso sinterizzato (EPS bianco)                                
λD = 0,035-0,037 W/mK    R.Trazione = 100 kPa    dim. 1000 x 500 mm
Isolamento termico di pareti perimetrali con rivestimento a cappotto.
Isolamento in intercapedine, isolamento in copertura.

Pannello termoisolante in EPS di colore bianco tagliato da blocco a bordo dritto con filo caldo 
per la realizzazione di superfici ruvide ideali per l’adesione di tutti i componenti.

PREMIUM  |  Spessore: 20-200 mm

Pannello LG 100
Polistirene espanso sinterizzato con grafite (EPS grigio)
λD = 0,030-0,031 W/mK    R.Trazione = 100 kPa    dim. 1000 x 500 mm
Isolamento termico di pareti perimetrali con rivestimento a cappotto.
Isolamento in intercapedine, isolamento in copertura.

Pannello termoisolante in EPS ad elevata capacità di riflessione, di colore grigio con grafite, 
tagliato da blocco a bordo dritto con filo caldo per l’adesione ottimale di tutti i componenti.

PRESTIGE  |  Spessore: 40-200 mm

Pannello LG 150
Polistirene espanso sinterizzato con grafite 
(EPS grigio) goffrato - Lastra stampata e detensionata
λD = 0,030 W/mK    R.Trazione = 150 kPa    dim. 1000 x 600 mm
Isolamento termico a cappotto ad alte prestazioni, rinforzato e resistente agli urti.
Isolamento in intercapedine, isolamento in copertura.

Lastra termoisolante in EPS di colore grigio con grafite ad elevata capacità di riflessione, 
stampata e detensionata con tagli rompi tratta per cappotti rinforzati anti urto.

ECO COMFORT  |  Spessore: 40-240 mm

Pannello LS
Sughero espanso 100% naturale
λD = da 0,042 a 0,046 W/mK    Densità = da 125  a 160 kg/m3      dim. 1000 x 500 mm
Isolamento termico e acustico per cappotto. 
Traspirante, anticondensa, antimuffa. Non contiene formaldeide.

Pannello 100% naturale, ottenuto dalla corteccia della quercia da sughero. Espanso con vapore 
a 350° per il miglioramento delle caratteristiche di coibenza, resistenza e stabilità dimensionale.    

Spessore: 30-200 mm

Pannello Polar 100
Polistirene espanso sinterizzato bianco misto grafite                                
λD = 0,034 W/mK    R.Trazione = 100 kPa    dim. 1000 x 500 mm
Isolamento termico di pareti perimetrali con rivestimento a cappotto.
Isolamento in intercapedine, isolamento in copertura.

Pannello termoisolante in EPS di colore bianco misto grafite tagliato da blocco a bordo dritto 
con filo caldo per la realizzazione di superfici ruvide ideali per l’adesione di tutti i componenti.  

Spessore: 40-200 mm

Pannello LZ 200
Polistirene espanso sinterizzato con grafite
ad alta resistenza per zoccolature                             
λD = 0,030 W/mK    R.Trazione = 200 kPa    dim. 1000 x 600 mm    R.Compressione = 150 kPa
Isolamento termico contro terra e zoccolatura del sistema cappotto.

Lastra termoisolante in EPS di colore grigio con grafite ad elevata capacità di riflessione e resistenza 
a compressione, stampata e detensionata con tagli rompi tratta per zoccolature e contro terra.     

La Rete in Fibra di Vetro

Rotolo: 55 m

HT 160
Rete in fibra di vetro                                
Grammatura: 160 g    Maglia: 4,0 x 4,5 mm     Larghezza: 1,1 m 
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali specifica per armature
di rasanti nel sistema di isolamento a cappotto.

MALTA ADESIVA / RASANTE  |  Ecologica e traspirante

CR 510 BIO Sistema Cappotto
Monocomponente base calce idraulica naturale                            
Colore: nocciola    Granulometria max:  0,6 mm  

Malta adesiva base calce idraulica naturale NHL 3.5 per l’incollaggio e la rasatura, 
con interposta rete in fibra di vetro, di pannelli isolanti. Ideale per pannelli in sughero.  

Gli Accessori

TASSELLI PER CAPPOTTI

Tassello con chiodo premontato
in poliammide a percussione                                
Foro: 8 mm    Lunghezza: 70 - 250 mm    Spessore fissaggio: 20 - 210 mm

PROFILI

Base di partenza 
in alluminio con gocciolatoio                               
30-100 x 2500 mm

Profilo di chiusura
30-100 x 2500 mm

ANGOLARI

Angolare in PVC                               
(80x120) x 2500 mm

Angolare in PVC in rotoli
(100x100) x 2500 mm

Rompigoccia a vista
“strip” con rete
(100x100) x 2500 mm

Scegli la tua Finitura

FINITURA ACRILICA  |  + Primer Acrilico riempitivo pigmentabile

Intonachino Acrilico Fibrato 
Granulometria: 1,2 / 1,5 mm    Colori: da cartella
Rivestimento plastico spatolato per la protezione e la decorazione di sistemi termoisolanti a cappotto.

Prodotto con elevata idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. 
Buona traspirabilità e flessibilità. Ottimo potere riempitivo e schermante.

FINITURA ACRIL-SILOSSANICA  |  + Primer Acrilico riempitivo pigmentabile

Intonachino Acril-Silossanico Fibrato
Antialga / Antimuffa                                 
Granulometria: 1,2 / 1,5 mm     Colori: da cartella
Rivestimento spatolato per la protezione e la decorazione ad alta resistenza di sistemi termoisolanti a cappotto.

Prodotto con elevata idrorepellenza, flessibilità, adesione  e resistenza agli agenti atmosferici. 
Buona traspirabilità ed ottimo potere antialga ed antimuffa.

Scegli l’Adesivo ed il Rasante

MALTA ADESIVA / RASANTE  |  Extra Flessibile

CR 510 Sistema Cappotto
Monocomponente base cemento                                
Colore: grigio/bianco    Granulometria max: 0,6 mm / 1,5 mm  

Malta adesiva monocomponente ad elevata flessibilità base cemento per l’incollaggio
e la rasatura con interposta rete in fibra di vetro di pannelli termo-isolanti. 

MALTA ADESIVA / RASANTE  |  Universale

CR 510 Isocoat
Monocomponente base cemento                            
Colore: grigio/bianco    Granulometria max: 0,6 mm / 1,5 mm  

Malta adesiva monocomponente base cemento per l’incollaggio e la rasatura con interposta 
rete in fibra di vetro di pannelli termo-isolanti.  

www.edilcol.com
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